hp psc 1310 series 
all-in-one 



invent 



pouzivatel'skd 
prirucka 



psc 1 3 1 0 series 
all-in-one 




© Copyright 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 

Uvedene informacie sa mozu zmenit' 
bez upozornenia. 

Reprodukcie, upravy alebo preklad 
bez predchddzajuceho pfsomneho 
povolenia su zakdzane s vynimkou 
pnpadov, ktore povol'uje autorsky 
zakon. 



Adobe a logo Acrobat 
su registrovane obchod- 
ne znamky alebo 
obchodne znamky 
spolocnosti Adobe 
Systems Incorporated 
v Spojenych statoch 
alebo inych krajinach. 



Ciastocne autorske prdva © 1 989- 
2003 Palomar Software Inc. Sucast'ou 
zariadenia HP PSC 1310 Series je 
technologia ovladaca tlaciarne 
licencovana od spolocnosti Palomar 
Software, Inc. www.palomar.com. 

Copyright © 1999-2003 Apple 
Computer, Inc. 

Apple, logo Apple, Mac, logo Mac, 
Macintosh a Mac OS su obchodne 
znamky spolocnosti Apple Computer, 
Inc., registrovane v Spojenych statoch 
a inych krajinach. 

Oslo publikdcie: Q5763-90169 

Prve vydanie: februdr 2004 

Windows®, Windows NT®, Windows 
ME, Wind ows XP a Wind OWS 
2000" su obchodne znamky 
spolocnosti Microsoft Corporation 
registrovane v Spojenych statoch. 

Intel® a Pentium® su registrovane 
ochranne znamky spolocnosti Intel 
Corporation. 



pozndmka 

Jedina zdruka pre produkty a sluzby 
HP je urcend zdrucnymi podmienkami 
prilozenymi k tymto produktom 
a sluzbdm. Ziadne z tu uvedenych 
informdcii nemozu byt' povazovane 
za zdklad pre vznik akejkol'vek d'alsej 
zdruky. Spolocnost' HP nie je zodpo- 
vednd za technicke alebo tlacove 
chyby obsiahnute v tomto dokumente. 

Spolocnost' Hewlett-Packard nezodpo- 
vedd za ndhodne alebo ndsledne 
skody vyplyvajuce z poskytnutia, 
dodrziavania alebo pouzfvania tohto 
dokumentu a programoveho 
materidlu, ktory popisuje. 

Pozndmka: Informacie o predpisoch 
su uvedene v tejto pouzfvatel'skej 
prirucke. 
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V mnohych krajinach nie je vytvdranie 
kopii nasledovnych poloziek v sulade 
so zdkonom. Ak mate pochybnosti, 
informujte sa najprv u prdvneho 
zdstupcu. 

• Vlddne listiny alebo dokumenty: 

- Pasy 

- Imigracne listiny 

- Listiny o vojenskej sluzbe 

- Identifikacne znamky, karty 
alebo odznaky 

• Vlddne znamky: 

- Postove znamky 

- Potravinove listky 

• Seky alebo zmenky vystavene 
vlddnymi agenturami 

• Bankovky, cestovne seky alebo 
pehazne objedndvky 

• Depozitne certifikdty 

• Prdce chrdnene autorskymi 
prdva mi 



bezpecnostne informacie 

Varovanie! Zariaclenie 
nevystavujte clazcl'u ani 
vlhkosti, aby sa zabrani- 
lo vzniku poziaru alebo 
urazu elektrickym 
pruclom. 

Pri pouzivani tohto zariadenia vzdy 
dodrziavajte zdkladne bezpecnostne 
opatrenia, aby sa znizilo riziko pora- 
nenia ohhom alebo urazu elektrickym 
prudom. 

Varovanie! Mozny uraz 
elektrickym pruclom 

1 Precitajte si a obozndmte sa so 
vsetkymi pokynmi v instalacnom 
letdku. 

2 Pri pripdjanf zariadenia k zdroju 
napdjania pouzivajte iba 
uzemnenu elektricku zdsuvku. Ak 
neviete, ci je zdsuvka uzemnend, 
informujte sa u kvalifikovaneho 
elektri kdra. 

3 Dodrziavajte vsetky vystrahy a 
pokyny vyznacene na zariadeni. 

4 Zariadenie pred cistenim odpojte 
od elektrickej zdsuvky v stene. 

5 Zariadenie neinstalujte 

a nepouzfvajte v blfzkosti vody 
alebo ak ste mokrf. 

6 Zariadenie nainstalujte bezpecne 
na stabilny povrch. 

7 Zariadenie nainstalujte na chrd- 
nene miesto, na ktorom nemoze 
nikto stupit' na napdjaci kdbel 
alebo prejst' cezeh a kde nemoze 
dojst' k poskodeniu napdjacieho 
kdbla. 

8 Ak zariadenie nepracuje normdl- 
ne, pozrite si online pomocnika 
pre riesenie problemov. 

9 Vnutri zariadenia sa nenachdd- 
zaju ziadne sucasti, ktore by 
mohol opravit' pouzivatel'. 
Servisne prdce moze vykondvat' 
iba kvalifikovany servisny 
technik. 

1 0 Pouzivajte na dobre vetranom 
mieste. 
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l zfskanie pomoci 

Tdto pouzivatel'ska prirucka obsahuje informacie o pouzivani zariadenia 
HP psc a poskytuje d'alsie uzitocne informacie o rieseni problemov pocas 
instalacie. Pouzivatel'ska prirucka obsahuje tiez informacie o objednavani 
spotrebneho materialu a prislusenstva, technickych specifikaciach, podpore 
a zaruke. 

Nasledovnd tabul'ka obsahuje zoznam d'alsich zdrojov informdcii pre 
zariadenie HP psc. 



pomoc 


popis 


Instalacnd prirucka 


Instalacny letdk obsahuje pokyny tykajuce sa instalacie a konfigurdcie 
zariadenia HP psc. Uistite sa, ci pouzivate sprdvne instalacne 
informacie pre vds operacny system (Windows alebo Macintosh). 


Pomocnik programu 
HP Image Zone 


Pomocnik programu HP Image Zone poskytuje podrobne informacie 
o pouzivani softveru pre zariadenie HP psc. 

Pre pouzivatel'ov systemu Windows: Prejdite do programu HP Director 
a kliknite na tlacidlo Help (Pomocnik). 

Pre pouzivatel'ov systemu Macintosh: Prejdite do programu HP Director, 
kliknite na tlacidlo Help (Pomocnik) a potom kliknite na tlacidlo hp 
image zone help (pomocnik programu hp image zone). 


Pouzivatel'ska 
prirucka 


Pouzivatel'ska prirucka, ktoru prave citate, obsahuje informacie 
o pouzivani zariadenia HP psc a poskytuje d'alsie uzitocne informacie 
o rieseni problemov pocas instalacie. Pouzivatel'ska prirucka obsahuje 
tiez informacie o objednavani spotrebneho materialu a prislusenstva, 
technickych specifikaciach, podpore a zaruke. 


Pomoc pri rieseni 
problemov 


Pristup k informaciam o rieseni problemov: 

Pre pouzivatel'ov systemu Windows: V programe HP Director kliknite na 
tlacidlo Help (Pomocnik). V pomocnikovi programu HP Image Zone 
otvorte knihu Troubleshooting (Riesenie problemov) a potom pouzite 
prepojenia na vseobecne informacie o rieseni problemov a prepojenia 
na pomocnika s informaciami o rieseni problemov specifickych pre vase 
zariadenie HP psc. Informacie o rieseni problemov su k dispozicii aj 
prostrednictvom tlacidla Help (Pomocnik), ktore sa zobrazuje na 
niektorych chybovych hldseniach. 

Pre pouzivatel'ov systemu Macintosh: Otvorte program Apple Help 
Viewer, kliknite na polozku hp image zone help (pomocnik pre program 
hp image zone) a potom kliknite na polozku hp psc 1310 series. 

V tejto pouzivatel'skej prirucke je k dispozicii aj samostatnd kapitola 
venovand rieseni u problemov. 
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pomoc 


popis 


Pomoc a technickd 
podpora prostred- 
mctvom Internetu 


Ak mate pristup na Internet, d'alsie informacie mozete ziskat'z webovej 

nkn itu cnn (~ii~n(~iQti HP nn nHrpQP" 

IV_/l\VJIIIy 5UUIULI IUjI 1 1 II ll\~l \-J\~IIC3C> 

www.hp.com/ support 

Na tejto webovej lokalite najdete a| odpovede na najcastejsie otazky. 


Subor Readme 


Po nainstalovani softveru mozete subor Readme (ak existuje) najsf na 
disku HP PSC 1 31 0 Series CD-ROM alebo v priecinku HP PSC 
1310 Series. Subor Readme obsahuje najnovsie informacie, ktore nie 
su uvedene v pouzivatel'skej prirucke ani v online pomocnikovi. 


Pomoc v dialogovom 
okne (iba system 
Windows) 


Pre system Windows: Informacie o urdtej polozke ziskate jednym 
z nasledovnych sposobov: 

• pravym tlacidlom mysi kliknite na danu polozku, 

• vyberte polozku a stlacte klaves Fl, 

• kliknite na tlacidlo ? v pravom hornom rohu a potom kliknite na 
prislusnu funkciu. 
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strucny uvod 



Zariadenie HP psc mozete pouzif na kopirovanie a tlac fotografii z fotoaparatu 
kompatibilneho so standardom PictBridge bez zapnutia pocitaca. Zariadenie 
HP psc zvlddne aj viae pomocou softveru HP Director, ktory ste nainstalovali na 
podtac pri uvodnej instalacii. Aplikacia HP Director obsahuje tipy na riesenie 
problemov, pomoemka specifickeho pre dany produkt a rozsirene funkcie 
kopirovania, skenovania a upravy fotografii. Dalsie informdcie o pouzivani 
programu HP Director najdete v casti pouzivanie zariadenia hp psc s podtacom 
na strane 6. 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

• prehl'ad funkcii predneho panela na strane 1 

• prehl'ad portu fotoapardtov PictBridge na strane 2 

• stavove indikatory na prednom paneli na strane 3 

• pouzivanie zariadenia hp psc s podtacom na strane 6 

prehl'ad funkcii predneho panela 

Nasledujuci obrazok a tabul'ka vysvetl'uju funkcie predneho panela zariadenia 
HP psc. 

Pozndmka: Kryt predneho panela je treba pripevnit' k zariadeniu HP psc 
odstranenim lepiaceho podkladu a umiestnemm krytu na pnslusne miesto. 
Ak kryt predneho panela nie je spravne pripevneny, zariadenie HP psc 
nebude pracovat'. Ak zariadenie HP psc nepracuje spravne, pozrite si 
instalacne pokyny s informaciami o pripevnovani krytu predneho panela. 



kapitola 1 



funkcia 


ucel 


1 


On/Resume (Zapnut'/pokracovaf): Vypnutie a zapnutie zariadenia 
HP psc. Pouziva sa aj na obnovenie tlace po zaseknuti papiera alebo 
inej chybe. Ak sa zariadenie HP psc nachadza v chybovom stave, 
mozete ho vypnuf stlacenim tlacidla On/Resume (Zapnuf/ 
pokracovaf) na 3 sekundy. 

Varovanie! Zariadenie HP psc spotrebuva minimalne mnozstvo 
elektrickej energie, aj ked' |e vypnute. Ak chcete zariadenie 
HP psc uplne odpojif od elektrickej siete, odpojte napajad kabel. 


2 


Check Paper (Skontrolovat' papier): Rozsvieteny indikator signalizuje 
poziadavku na vlozenie papiera alebo odstranenie zaseknuteho 
papiera. 


3 


Check Print Cartridge (Skontrolovat' tlacovu kazetu): Rozsvieteny indi- 

KUIUI jly 1 IUI IZ.U C UUZ.IUUUVI\U IIU UUUIUVMfcr VIUiClMc UlcUU vyMlfcMlU 

tlacovej kazety alebo zatvorenie pnstupoveho krytu tlacoveho vozika. 


4 


Cancel (Zrusif): Zastavenie ulohy alebo zrusenie nastavenia tlacidiel. 


■j 


( Anioc fPrt^ot l/Aniil f 1 _ W 1 ■ /mon/i r~i/~\/~ti i r\ri r~i i rf\\//~i ri i 
vUUICb [tULul KUUIIJ yi~7f. Z-lllcllU UUv_IU l\UUM UN KUU 1 1 UVU 1 1 1 . 


6 


Size (Verkosf): Zmena vel'kosti kopirovaneho obrazka na 100% 

/~i /-i r~i/~i nrt rvi /"it n Act Fit P/**i/"i q I Pri c n^c^nit t~\ft ctrvin 1 1 1 
UlcUU IIU IllUZ-ilUbl 1 II IU rUUc 1 loUUbUUI 1 IIU blrUMUJ. 


7 


Paper Type (Typ papiera): Zmena typu papiera na Plain (Obycajny) 

uicuu rnuiu ^i uiuy i ui it_i\y ) . 


8 


Start Copy (Kopirovat'), Black (Ciernobielo): Spustenie ciernobieleho 

KU U 1 1 UVU 1 1 1 U . 


9 


Start Copy (Kopirovat"), Color (Farebne): Spustenie farebneho 
kopirovania. 


10 


Scan (Skenovat'): Spustenie skenovania originalu polozeneho na 
sklenenej podlozke. 



prehl'ad portu fotoapardtov PictBridge 

Zariadenie HP PSC podporuje standard PictBridge. Port PictBridge umoznuje 
pripojenie kompatibilneho fotoapardtu k zariadeniu HP PSC pomocou kabla 
USB a tlac fotografii bez nutnosti pripojenia podtaca. 

Pozndmka: Tento port nepouzivajte na pripojenie zariadenia HP PSC 
k podtacu. Do tohto portu nepripojujte ani ziadne ine zariadenia USB, ako 
je napnklad mys, klavesnica alebo citac kariet. 




Blizsie informacie ohl'adne tlace z fotoapardtu PictBridge ziskate v casti tlac 
z fotoapardtu na strane 17. 
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strucny uvod 

stavove indikdtory na prednom paneli 

Na prednom paneli sa nachddza niekol'ko stavovych indikatorov, ktore 
poskytuju informacie o ulohach prave vykonavanych zariadenim HP psc alebo 
o pozadovanych udrzbovych cinnostiach. Indikatory signalizuju napnklad, a |e 
zariadenie zapnute alebo vypnute, ci spracuva ciernobielu alebo farebnu ulohu 
a a sa neminul alebo nezasekol papier. 

Ak sa nevyskytla chyba, vsetky stavove indikatory na prednom paneli sa po 
dvoch minutach vrdtia do povodneho stavu. 

Na obrazku a v tabul'ke nizsie najdete prehl'ad stavovych indikatorov na 
prednom paneli, ktore poskytuju informacie o ulohach prave vykonavanych 
zariadenim HP PSC. 

oblasf ciernobieleho 

kopfrovania ~Tj»l(^ ^^^^^B 

oblasf farebneho — ■^3l T ^^^B 
kopfrovania 



indikdtor 
zapnutia 
(zeleny) 


oblasf 

ciernobieleho 

kopfrovania 

(podsvietenie) 


oblasf 
farebneho 
kopfrovania 
(podsvietenie) 


vysvetlenie 


co urobif? 


Indikdtor 
nesvieti. 


Indikdtor 
nesvieti. 


Indikdtor 
nesvieti. 


Zariadenie HP PSC je 
vypnute. 


Stlacenim tlacidla On/ 
Resume (Zapnuf/ 
pokracovat') zapnite 
zariadenie HP PSC. 


Indikdtor 
svieti. 


Indikdtor 
svieti. 


Indikdtor 
svieti. 


Zariadenie HP PSC je 
zapnute a pripravene 
na pouzitie. 


Zacnite skenovaf, kopi- 
rovaf alebo tlacif pomo- 
cou predneho panela 
alebo pomocou softveru. 


Indikdtor 
blikd. 


Indikdtor 
svieti. 


Indikdtor 
svieti. 


Zariadenie HP PSC 
spracuva ulohu tlace, 
skenovania alebo 
udrzby. 


Pockajte, kym zariade- 
nie HP PSC neskonci 
spracovanie ulohy. 


Indikdtor 
blikd. 


Indikdtor 
blikd. 


Indikdtor 
svieti. 


Zariadenie HP PSC 
spracuva ulohu cierno- 
bieleho kopirovania. 


Pockajte, kym zariade- 
nie HP PSC neskonci 
spracovanie ulohy. 


Indikdtor 
blikd. 


Indikdtor 
svieti. 


Indikdtor 
blikd. 


Zariadenie HP PSC 
spracuva ulohu fareb- 
neho kopirovania. 


Pockajte, kym zaria- 
denie HP PSC neskonci 
spracovanie ulohy. 


Indikdtor bli- 
kd 3 sekundy 
rychlejsie 
a potom zo- 
stane svietit'. 


Indikdtor svieti 
alebo blikd. 


Indikdtor svieti 
alebo blikd. 


Zariadenie HP PSC 
spracuva inu ulohu. 


Pockajte na dokoncenie 
prave prebiehajucej 
ulohy a potom spustite 
d'alsiu ulohu. 



pouzfvatel'skd pnrucka 
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kapitola 1 

Indikatory na prednom paneli mozu okrem poskytovania informdcii 
o aktudlnych ulohdch signalizovaf a| chybove stavy. 

Na nasledovnom obrdzku a vtabul'ke ndjdete prehl'ad stavovych indikdtorov na 
prednom paneli, ktore poskytuju informacie o chybovych stavoch zariadenia 
HP PSC. 



Check Print Cartridge 
(Skontrolovaf tlacovu 
kazetu) 

(Skontrobvaf papier) — Cancel ( Zru5if ) 

Ak vsetky indikatory On (Zapnute), Check Print Cartridge (Skontrolovaf tlacovu 
kazetu), Check Paper (Skontrolovaf papier) a Start Copy (Kopirovaf), Black 
(Ciernobielo) a Start Copy (Kopirovaf), Color (Farebne) blikaju, vykonajte 
nasledovny postup: 

1 Skontrolujte, ci je maska predneho panela pripevnena na zariadeni 
HP PSC. 

2 Zariadenie HP PSC vypnite a zapnite odpojemm a pripojemm 
napajacieho kdbla. 



indikdtor 
zapnutia 
(zeleny) 


indikdtor 
check 
paper 
(skontro- 
lovaf' 
papier) 


indikdtor 
check print 
cartridge 
(skontrolo- 
vaf tlacovu 
kazetu) 


vysvetlenie 


co urobit'? 


Rychle 
blikanie 
pocas 20 
sekund. 


Indikdtor 
nesvieti. 


Indikdtor 
nesvieti. 


Pri pokuse zariadenia 
HP psc o skenovanie 
sa vyskytol problem 
s komunikaciou. 


Skontrolujte, ci je pocitac zap- 
nuty a pripojeny k zariadeniu 
HP psc. Skontrolujte, ci je 
nainstalovany softver 
zariadenia HP psc. 


Indikdtor 
svieti. 


Indikdtor 
blikd. 


Indikdtor 
nesvieti. 


Zdsobmk papiera je 
prdzdny, v zariadeni 
HP psc sa zasekol papier 
alebo nastavenie vel'kosti 
papiera sa nezhoduje 
s papierom v zdsobniku. 


• Vlozte papier alebo 
odstrdnte zaseknuty papier. 

• Do zdsobnika vlozte papier 
sprdvnej vel'kosti. 

• Zmente vel'kosf papiera 
v softveri na poataci. 

Potom pokracujte stlacenim 
tlacidla On/ Resume (Zapnuf/ 
pokracovaf). 



On/Resume 
(Zapnuf/ 
pokracovaf) 

t~\ i. d 
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indikdtor 
zapnutia 
(zeleny) 


indikator 

check 

paper 

(skontro- 

lovat' 

papier) 


indikator 

check print 

cartridge 

(skontrolo- 

vat'tlacovu 

kazetu) 


vysvetlenie 


co urobit'? 


Indikator 
svieti. 


Indikator 
nesvieti. 


Indikdtor 
blikd. 


• Mozno |e otvoreny 
pristupovy kryt tlacovej 
kazety. 

• Mozno chybaju tlacove 
kazety ale bo su 
nesprdvne instalovane. 

• Mozno nebola 
odstrdnend pdska 
z tlacovych kaziet. 

• Mozno sa vyskytol 
problem s tlacovou 
kazetou. 


1 Vyberte tlacove kazety 

a skontrolujte, ci |e pdska 
odstrdnend. 

2 Znova vlozte tlacove kazety 
a skontrolujte, ci su vlozene 
sprdvne. 

3 Zatvorte pristupovy kryt. 
Ak indikdtor aj nad'alej blikd, 
niektord z tlacovych kaziet je 
chybnd. Postupujte takto: 

1 Vyberte dernu (alebo foto- 
graficku) tlacovu kazetu. 

2 Zatvorte pristupovy kryt. 
Ak indikdtor blikd, trojfarebnd 
tlacovd kazeta je chybnd. 
Vymente ju. Ak indikdtor nebli- 
kd, chyba je v ciernej (alebo 
fotografickej) tlacovej kazete. 
Dalsie informdcie o tomto stave 
ziskate po kliknuti na ikonu stavu 
zariadenia HP psc na paneli 
uloh poataca (iba system 
Windows). 


Indikator 
svieti. 


Indikator 
blikd. 


Indikdtor 
blikd. 


Tiacovy vozik sa 
zablokoval. 


Otvorte pristupovy kryt 
tlacoveho vozika a skontrolujte, 
ci nie je zablokovany. 


Indikator 
blikd. 


Indikdtor 
blikd. 


Indikdtor 
blikd. 


Zariadenie HP psc 
prestalo fungovaf 
z dovodu chyby. 


1 Zariadenie HP psc vypnite 
a znova zapnite. 

2 Restartujte pocitac. 

3 Ak sa problem neodstrdni, 
odpojte zariadenie HP psc 
od elektrickej siete a znova 
ho pripojte. 

Ak problem pretrvdva, obrdt'te 
sa na spolocnosf HP. 
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pouzivanie zariadenia hp psc s poatacom 

Po nainstalovam softveru zariadenia HP psc podl'a instalacneho letdka ziskate 
pristup ku vsetkym funkcidm zariadenia HP psc pouzitim aplikacie HP Director. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

• otvorenie aplikacie hp director v prostredi systemu Windows na strane 6 

• otvorenie aplikacie hp director v prostredi systemu Macintosh na strane 8 

otvorenie aplikacie hp director v prostredi systemu Windows 

1 Aplikaciu HP Director otvonte jednym z nasledovnych postupov: 

- Dvakrdt kliknite na ikonu aplikacie HP Director na pracovnej ploche. 

- Na paneli uloh systemu Windows kliknite na tlacidlo Start, ukdzte na 
polozku Programy alebo Vsetky programy (v systeme Windows XP), 
ukdzte na polozku HP a potom vyberte aplikaciu HP Director. 

2 Kliknutim do zoznamu Select Device (Vybraf zariadenie) sa zobrazi 
zoznam nainstalovanych zariadeni HP, ktore tento softver podporuje. 

3 Vyberte polozku HP PSC 1 31 0 Series. 

Pozndmka: Nizsie uvedend ikona aplikacie HP Director sa moze na 
roznych podtacoch zobrazovaf odlisne. Aplikdcia HP Director sa 
prisposobi podl'a vybrateho zariadenia HP. Ikona funkcii, ktorymi vase 
zariadenie nie je vybavene (napriklad fax), sa v aplikdcii HP Director na 
podtaci nezobrazi. Pre niektore zariadenia HP sa mozu okrem tlacidiel 
zobrazenych nizsie zobrazit' a| d'alsie tlacidld. 

Tip: Ak program HP Director na vasom podtaci neobsahuje 
ziadne ikony, pravdepodobne sa pocas instaldcie softveru 
vyskytla chyba. Opravit' to mozete uplnym odinstalovanim 
programu HP Director pouzitim ovlddacieho panela systemu 
Windows a opdtovnym nainstalovanim programu HP Director. 
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strucny uvod 



funkrifi 

IUI IIXVIU 


uc@l 


1 


Status (Stav): vyberom tejto funkcie sa zobrazi aktudlny stav 
zariadenia HP psc. 


2 


Settings (Nastavenia): vyberom tejto funkcie sa zobrazia alebo 
zmenia rozne nastavenia zariadenia HP psc, ako je tlac, skenovanie 
alebo kopirovanie. 


3 


Help (Pomocnik): vyberom tejto funkcie sa otvori HP Image Zone 
Help (Pomocnik programu HP image zone), ktory pomaha pri 
ovladani softveru, poskytuje prehliadku zariadenia, informacie 
o rieseni problemov so zariademm HP psc a pomocnika pre 

7nrinHpnip HP n<;(~ 

iUI IUUC[ MC 1 II kJil_. 


4 


Select Device (Vybraf zariadenie): tato funkcia umoznuje vybraf 

nn7nnnvnnp 7nrinnpnip 7n ~7CV7 nn m i j nninQtn nvnnurh 7nrinnpnf HP 

Uvi-UUvVvJ 1 IC £-\J 1 11*11*1 t?l lit? L.KJ L.\J L. 1 \\A 1 1 1 U IIUIIIOlvJlv/VVwlllyV_ll ZA-I MvJvJC^III 1 II. 


5 


Scan Picture (Skenovaf obrdzok): pomocou tejto funkcie sa skenuje 

<~> n r ri "7<~> k" n 7nnrn7f v nn hKri^ii HP mnnp /nnp 


6 


Scan Document (Skenovat' dokument): pomocou tejto funkcie sa ske- 
nuje text a zobrazi sa vo vybratom programe na spracovanie textu. 


7 


Make Copies (Kopirovat'): pomocou tejto funkcie sa zobrazi 
dialogove okno Copy (Kopirovanie), v ktorom sa vybera kvalita 
kopie, pocet kopii, farba a vel'kost' a spust'anie kopirovania. 


8 


HP Image Zone: pomocou tejto funkcie sa zobrazi aplikacia 
HP Image Zone, ktora umoznuje zobrazenie a upravu obrazkov, tlac 
fotografii v roznych vel'kostiach, vytvorenie a tlac albumov fotografii, 
zdiel'anie fotografii prostrednictvom e-mailu alebo webovej lokality 

n w/tvri rn n mil timpHiri n\/(™h HiQ^nv ( D 

— 1 v y 1 vi_l 1 \Jl 1 1 IC 1 1 1 U 1 1 1 1 1 ICU 1 \A 1 1 1 y v_l 1 UlolxuV v . 


9 


Creative Ideas (Kreatfvne ndpady): pomocou tejto funkcie sa mozete 

7C\7 nn m it q krontfvnvmi mptnnn m i v\/ii"7itin vnchn 7nrinnpnin HP nQi~ 

z.ui I \\a 1 1 1 1 1 j i\i \j\A 1 1 v 1 1 y 1 1 1 1 1 1 ic? iv^vJ vJ 1 1 1 1 vyuz-iiivJ v 1 1 v i-vJ 1 1 UUCI 1 1 > i I n l*ov_. 


10 


HP Shopping (HP nakup): pomocou tejto funkcie mozete nakupovat' 
produkty HP. 


1 1 


Software Update (Aktualizacia softveru): pomocou tejto funkcie 
mozete skontrolovaf, ci su k dispozicii aktualizacie softveru pre 
zariadenie HP psc. 


12 


Kliknutim na sipku sa zobrazia rady vysvetl'ujuce jednotlive moznosti 
aplikacie HP Director. 
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otvorenie aplikdcie hp director v prostredi systemu Macintosh 

Aplikacia HP Director sa v zdvislosti od pouzivaneho operacneho systemu 
Macintosh spust'a jednym z nasledovnych postupov. 

otvorenie aplikdcie hp director (all-in-one) v prostredi systemu Macintosh OS X 

V systeme Macintosh OS x sa aplikacia HP Director (all-in-one) spust'a automa- 
ticky pri instaldcii softveru HP Image Zone. V doku vdsho zariadenia sa pritom 
vytvori ikona aplikdcie HP Director (all-in-one). Funkcie zariadenia su 
k dispozicii prostredmctvom ponuky aplikdcie HP Director, ktord je priradend 
k ikone aplikdcie HP Director (All-in-One). 

Tip: Ak nechcete, aby sa aplikacia HP Director spusfala 
automaticky pri kazdom spust'am systemu Macintosh, mozete toto 
nastavenie zmenit' v ponuke HP Director Settings (Nastavenia 
programu HP Director). 

Zobrazenie ponuky aplikdcie HP Director: 

► V doku kliknite na ikonu aplikdcie HP Director (all-in-one) pre zariadenie. 
Zobrazi sa ponuka aplikdcie HP Director (zobrazend nizsie). Strucny popis 
funkcii aplikdcie HP Director je uvedeny v popise obrdzka. 

Pozndmka: Ak je nainstalovanych viae zariadem HP, v doku sa zobrazi 
ikona aplikdcie HP Director pre vsetky zariadenia. Ak je napriklad 
nainstalovany skener HP a zariadenie HP psc, v doku sa nachddzaju dve 
ikony aplikdcie HP Director (jedna pre skener a jedna pre zariadenie 
HP psc). Ak su vsak nainstalovane dve zariadenia rovnakeho typu 
(napriklad dve zariadenia HP psc), v doku sa zobrazi len jedna ikona 
aplikdcie HP Director, ktord reprezentuje vsetky zariadenia tohto typu. 



psc 1310 series 

Device Tasks 
"ft Scan Picture 
% Scan document" 
C» Make Copies 

Manage and Share 

tz HP Gallery 

More Applications 

HP on the Web 
HP Help 

Settings 



funk 



:cia 



uce 



Scan Picture (Skenovaf obrdzok): pomocou tejto funkcie sa 
skenuje obrdzok a zobrazi sa v aplikdcii HP Gallery. 



Scan document (Skenovaf dokument): pomocou tejto funkcie sa 
skenuje text a zobrazi sa vo vybratom ciel'ovom programe na 
spracovanie textu. 
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strucny uvod 



f i invrin 


i wSal 

UvCl 


3 


Make Copies (Kopfrovaf) : pomocou tejto funkcie sa vytvaraju 
ciernobiele alebo farebne kopie. 


4 


HP Gallery: pomocou tejto funkcie sa zobrazi aplikacia 
HP Gollery, ktord umoznuje zobrazenie q upravu obrdzkov. 


5 


More Applications (Dalsie aplikacie): pomocou tejto funkcie 
vyberte cl'alsie aplikacie na pocftaci. 


6 


HP on the Web (HP na webe): pomocou tejto funkcie vyberte 
webovu lokalitu spolocnosti HP. 


7 


HP Help (Pomocmk HP): pomocou tejto funkcie vyberte zclroj 

nnmnri nr£» vnQP 7nrinH^nip HP n^r 
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Settings (Nastavenia): pomocou tejto funkcie zmente nastavenia 
zariadenia. 



otvorenie aplikacie hp director v prostredi systemu Macintosh OS 9 

V systeme Macintosh OS 9 sa aplikacia HP Director spust'a automaticky pri 
instalacii softveru HP Image Zone. Na pracovnej ploche sa vytvori zastupca 
aplikacie HP Director. Aplikacia HP Director sa spust'a jednym z nasledovnych 
postupov. 

► Dvakrat kliknite na odkaz aplikacie HP Director na pracovnej ploche. 

► Dvakrat kliknite na polozku HP Director v priednku Applications:Hewlett- 
Packard:HP Image Zone Software:HP Director. 

V aplikacii HP Director sa zobrazia len tladdla prisluchajuce zvolenemu 
zariadeniu. Dalsie informacie ziskate v pomocnikovi hp image zone help 
(pomocmk programu hp image zone), ktory sa dodava so softverom. 

Nasledovny obrazok zobrazuje niektore funkcie, ktore su k dispozicii v aplikacii 
HP Director v systeme Macintosh OS 9. V popise obrdzka je strucne vysvetlenie 
jednotlivych funkcii. 

Pozndmka: Nizsie uvedeny obrazok aplikacie HP Director sa moze na 
roznych pocitacoch zobrazovat' odlisne. Aplikacia HP Director sa 
prisposobi podl'a zvoleneho zariadenia HP. Ikona funkcii, ktorymi vase 
zariadenie nie je vybavene (napriklad fax), sa v aplikacii HP Director na 
pocitaci nezobrazi. Pre niektore zariadenia HP sa mozu okrem tladdiel 
zobrazenych nizsie zobrazit' aj d'alsie tlacidla. 



HP Director 



Select Device: 



psc 1310 series t j 



Scan Picture Scar 



h It 



decument MakeCcpies : HP Gallery 



Settings... M 
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Scan Picture (Skenovaf obrdzok): pomocou tejto funkcie sa 

^KPniiip nhrn7nk n 7onm7f Qn v nn iKn^ii HP hn prv 

5I\CI IU C \Jt~f 1 vJi-WIS. >_l i—KJ 1— > 1 t_IZ- 1 V v J 1 ^ 1 1 IV V J * 1 1 1 II vJ 1 1 CI y. 


2 


Select Device (Vybrat' zariadenie): tento rozbal'ovaci zoznam 
sluzi na vyber pozadovaneho zariadenia HP. 


3 


Scan document (Skenovat'dokument): pomocou tejto funkcie sa 
skenuje text a zobrazi sa vo vybratom ciel'ovom programe na 

Qnrnrnunnip tpvtij 


4 


Make Copies (Kopirovaf): pomocou tejto funkcie sa vytvaraju 

i~iprnonip» p n phn fnrphnp Konip* 


5 


HP Gallery: pomocou tejto funkcie sa zobrazi aplikacia 
HP Gallery, ktora umoznuje zobrazenie a upravu obrazkov. 


6 


Settings (Nastavenia): tento rozbal'ovaci zoznam poskytuje 
pristup k nastaveniam zariadenia. 
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vkladanie origindlov a papiera 



Pri kopirovam a skenovam sa originaly ukladaju na sklenenu podlozku. 
Zariadenie umoznuje a| tlac a kopirovanie na celu skalu typov a vel'kosti 
papiera. Dolezity |e pritom vyber spravneho papiera, ktory sa musi vkladaf 
spravnym sposobom a neposkodeny. 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

• vkladanie origindlov na strane 1 1 

• vkladanie origindlnej fotografie na sklenenu podlozku na strane 1 2 

• vkladanie papiera vel'kosti Letter alebo A4 na strane 1 2 

• vkladanie obdlok na strane 1 4 

• vkladanie pohl'admc, kariet Hagaki alebo fotopapiera vel'kosti 10x15 

cm na strane 1 4 

• odporucane papiere na strane 1 5 

• vkladanie inych typov papiera do zdsobnika papiera na strane 1 5 

• nastavenie typu papiera na strane 1 5 

• predchddzanie uviaznutiu papiera na strane 1 6 



vkladanie origindlov 



Postup vkladania origindlov na sklenenu podlozku zariadenia HP psc je uvedeny 
nizsie. 

Pozndmka: Ak sklenena podlozka a vnutornd strana krytu nie su dste, 
niektore moznosti kopirovania, ako je Fit to Page (Prisposobif na stranu), 
nebudu fungovaf spravne. Dalsie informacie najdete v casti cistenie 
sklenenej podlozky a cistenie vnutornej strany krytu na strane 27. 

1 Ak chcete vlozit' original, zdvihnite kryt a original umiestnite licom nadol 
na sklenenu podlozku do I'aveho predneho rohu tak, aby sa okraje 
originalu dotykali l'ave| a spodnej hrany. 











f 






V 




pscl310 all-moriE 


V 











Horny okraj 
originalu 



2 Zatvorte kryt. 
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kapitola 2 



Informacie o kopirovam najdete v casti kopirovanie na strane 19. Dalsie infor- 
macie o skenovam dokumentov najdete v casti skenovanie origintilu na 
strane 24. 



vkladanie originalnej fotografie na sklenenu podlozku 

Original fotografie polozeny na sklenenej podlozke zariadenia HP psc mozete 
okopirovaf. Ak chcete ziskaf najlepsie vysledky kopirovania, |e dolezite sprdvne 
polozit' origindlnu fotografiu na sklenenu podlozku. 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 
Dlhsiu stranu fotografie umiestnite pozdlz prednej hrany sklenenej 
podlozky. 




2 Zatvorte kryt. 

Dalsie informacie o specialnych kopirovacich ulohach alebo o vytvarani kopii 
fotografii bez okrajov najdete v casti specidlne kopirovacie funkcie na 
strane 20. 



vkladanie papiera vel'kosti Letter alebo A4 

V nasledovnej casti je uvedeny zakladny postup vkladania papiera vel'kosti 
Letter alebo A4 do zariadenia HP psc. Uprava nastavenia papiera po kazdej 
zmene typu alebo vel'kosti papiera zabezped dosiahnutie najlepsich vysledkov. 
Dalsie informacie najdete v casti nastavenie typu papiera na strane 1 5 
a predchddzanie uviaznutiu papiera na strane 16. 

Pozndmka: Pre vkladanie urcitych typov papiera, pohl'adnic a obalok 
platia specificke postupy. Po obozndmem s postupom vkladania papiera 
vel'kosti Letter a A4 si predtajte casti vkladanie obalok na strane 14 
a vkladanie pohl'adnic, kariet Hagaki alebo fotopapiera vel'kosti 10x15 
cm na strane 1 4 a vkladanie inych typov papiera do zdsobnika papiera na 
strane 1 5. 

1 Sklopte zdsobmk papiera a v pripade potreby posunte vodiacu listu sirky 
papiera do krajnej polohy. 

2 Vyklopte nastavec zdsobnika papiera, aby zachytdval papier pri jeho 
vychddzani zo zariadenia. 
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vkladanie originalov a papiera 



Tip: Ak pouzivate papier vel'kosti Legal, nastavec zasobnika 
papiera pred jeho vlozenim sklopte, aby sa zabranilo uviaznutiu 
papiera. 




Poklepanim stohu papiera na rovnom povrchu zarovnajte okraje papiera 
a potom skontrolujte nasledovne body: 

- Skontrolujte, a papier nie je potrhany, zaprdseny, pokrceny a a nema 
zvlnene ani ohnute hrany. 

- Skontrolujte, a su vsetky harky papiera v stohu rovnakeho typu 
a rovnakej vel'kosti. 

Papier vlozte do zasobnika tlacovou stranou nadol az na doraz. Papier 
nezatlacajte prf lis d'aleko a netlacte ho nasilu. Predidete tym moznemu 
ohnutiu papiera. Ak pouzivate hlavickovy papier, vkladajte ho hornou 
cast'ou dopredu. 

Nevkladajte privel'a papiera. Skontrolujte, a stoh papiera obsahuje viae 
harkov a a nepresahuje cez vodiacu listu sirky papiera. 

Poznamka: Papier zasunuty prf I is hlboko do zariadenia HP psc moze 
sposobit' sucasne podanie viacerych harkov do mechanizmu tlaciarne 
alebo uviaznutie papiera. 




5 Vodiacu listu sirky papiera posunte po hranu papiera. Skontrolujte, ci je 
stoh papiera ulozeny v zasobniku rovno a a je zasunuty pod ploskou na 
vodiacej liste sirky papiera. 
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vkladanie obtilok 



Pri tlaci obalok na zariadeni HP PSC pouzite tlacovu funkciu softveru na spraco- 
vanie textu. Na obalky sa neodporuca kopirovaf, pouzivajte ich len na tlac. 
Nepouzivajte leskle obalky ani obalky s reliefom, spinkou alebo okienkom. 
Do zasobnika papiera mozete vlozif jednu alebo viae obalok. 

Pozndmka: Podrobnosti o uprave textu pri tlaci na obalky najdete 
v suboroch pomocnika softveru na spracovanie textu. 

1 Vyberte vsetok papier zo zasobnika papiera. 

2 Obalku zasunte do zasobnika so zdlozkou smerujucou nahor a dol'ava 
(tlacovou stranou nadol) az na doraz. Obalku nezatlacajte dozadu nasilu. 




3 Vodiacu listu sirky papiera nastavte podl'a obalky. 
Davajte pozor, aby ste obalku neohli. 

Zasobnik papiera pri vkladani viacerych obalok nepreplnajte. Skontrolujte, 
a stoh obalok nepresahuje cez vodiacu listu sirky papiera. 

vkladanie pohl'admc, kariet Hagaki alebo fotopapiera 
vel'kosti 1 0 x 1 5 cm 

V nasledovnej casti |e uvedeny postup vkladania pohl'admc, kariet Hagaki 
a fotopapiera vel'kosti 10x15 cm. 

1 Zo zasobnika papiera vyberte vsetok papier a potom don zasunte az na 
doraz stoh kariet. Do zariadenia HP psc vlozte najprv kratku stranu karty. 
Skontrolujte, ci je tlacena strana otocena smerom nadol. 

Pozndmka: Fotopapier s perforovanymi uskami vlozte tak, aby uska 
smerovali k vam. 




Vodiacu listu sirky papiera posunte az na doraz ku kartdm. 
Skontrolujte, ci sa karty zmestia do zasobnika. Zasobnik nepreplnajte. 
Stoh by nemal presahovaf cez vodiacu listu sirky papiera. 
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vkladanie originalov a papiera 

odporucane papiere 

Na dosiahnutie najlepsej kvality tlace odporucame pouzivaf papiere HP. 
Pouzivanie vel'mi tenkeho papiera, papiera s hladkou texturou alebo papiera, 
ktory sa I'ahko nafahuje, moze sposobovat' uviaznutie papiera. Pouzivanie 
papiera s vyraznou texturou alebo papiera so zlou nasiakavost'ou atramentu 
moze sposobovat' rozmazavanie a zlievanie farieb v obrazkoch alebo neuplne 
vyplnenie ploch farbou. Dalsie informacie o papieroch HP ziskate na nasej 
webovej lokalite na adrese: 

www.hp.com/support 

vkladanie inych typov papiera do zasobnika papiera 

V nasledovnej tabul'ke su uvedene pokyny na vkladanie nestandardnych typov 
papiera. Uprava nastavenia papiera po kazdej zmene typu alebo vel'kosti 
papiera zabezpeci dosiahnutie najlepsich vysledkov. Blizsie informacie ziskate 
v casti nastavenie typu papiera na strane 1 5. 

Pozndmka: Niektore typy papiera nemusia byt' vo vasej krajine/regione 
k dispozicii. 

Pozndmka: Fotopapier sa po vybrati z krabice moze skrutif. Ak sa to stane, 
stocte papier opacne tak, aby sa pred vlozenim do zariadenia vyrovnal. 



papier 


tipy 


Papiere HP 


• Papier HP Premium: vyhl'adajte sedu sipku na rubovej strane papiera 
neurcenej na tlac a papier vlozte stranou so sipkou nahor. 

• Pohl'adnicovy papier HP, papier pre leskle pohl'adnice HP alebo dekorativne 
pohl'adnice HP: do zasobnika papiera vlozte maly stoh pohl'adnic tlacovou 
stranou nadol a zasunte ho az na doraz. 


Stitky 

(len na tlac) 


• Pouzivajte len harky so stitkami vel'kosti Letter alebo A4 urcene pre 
atramentove tladarne HP (napriklad stitky Avery na atramentovu tlac) 
a skontrolujte, ci stitky nie su starsie nez dva roky. 

• Prevzdusnite stoh etikiet, aby ste zabezpecili, ze ziadne strany nie su zlepene. 

• Stoh etikiet polozte na bezny papier v zasobniku papiera tlacovou stranou 
nadol. Nevkladajte stitky po jednom harku. 



nastavenie typu papiera 

Ak chcete pouzit' papier ineho typu, vlozte ho do zasobnika papiera. Potom by 
ste mali zmenit' nastavenie typu papiera, aby sa zabezpedla najlepsia kvalita 
tlace. Toto nastavenie sa tyka len moznosti kopirovania. Typ papiera na tlac sa 
nastavuje pomocou nastaveni v dialogovom okne Tlac v pocitacovom programe. 

V nasledovnej casti je uvedeny postup zmeny nastavenia typu papiera na 
zariadeni HP psc. 

1 Vlozte papier do zariadenia HP psc. 

2 Ak chcete zmenit' nastavenie na typ papiera Plain (Obycajny) alebo Photo 
(Fotograficky), stlacte tlacidlo Paper Type (Typ papiera) na prednom 
paneli. 
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predchddzanie uviaznutiu papiera 

Castym vyberanim papiera zo zasobnika po skoncem tlace alebo kopirovania 
sa predchadza jeho uviaznutiu. Ak sa v zasobniku ponecha po skoncem tlace 
alebo kopirovania vacsie mnozstvo papiera, moze sa papier dostaf spat' do 
zariadenia HP psc a sposobit' uviaznutie. Ak chcete dosiahnut' najlepsie 
vysledky, pouzivajte odporucane, spravne vlozene papiere. Dalsie informacie 
najdete v casti odporucane papiere na strane 1 5 a vkladanie papiera vel'kosti 
Letter alebo A4 na strane 1 2. 
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tlac z fotoapardtu 



Zariadenie HP psc podporuje standard PictBridge, ktory umoznuje pripojenie 
kompatibilneho fotoapardtu a tlac fotografii bez nutnosti pripojenia podtaca. 
Informacie o torn, d vds fotoaparat podporuje moznosti PictBridge, najdete 
v prislusnej pouzivatel'skej prirucke. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

• pripojenie fotoapardtu na strane 1 7 

• tlac z fotoapardtu na strane 1 7 

pripojenie fotoapardtu 

Po zhotovem smmok pomocou fotoapardtu kompatibilneho so standardom 
PictBridge mozete tieto snimky okamzite vytladf. Odporucame pripojit' 
fotoaparat kdblom na zdroj napdjania, aby sa nevybijali baterie. 

1 Zapnite fotoaparat a skontrolujte, a \e v rezime PictBridge. Postupujte 
podl'a pokynov pouzivatel'skej prirucky fotoapardtu. 

2 Pripojte fotoaparat kompatibilny so standardom PictBridge k prednemu 
portu USB zariadenia HP PSC pomocou kdbla USB, ktory sa doddva 

s fotoapardtom. 

Ked' je fotoaparat sprdvne pripojeny, rozsvieti sa indikator stavu dtania. 
Pocas tlace z fotoapardtu indikator stavu dtania v blizkosti zdsuviek na 
kartu blikd na zeleno. 

Ak fotoaparat nie je kompatibilny so standardom PictBridge alebo nie je 
v rezime PictBridge, indikator chyby pamdt'ovej karty blikd na zlto. 
Odpojte fotoaparat, napravte chybu na apardte a znovu zariadenie 
pripojte. 



Indikator stavu 
atania 



Indikator chyby 
pamdt'ovej karty 




tlac z fotoapardtu 

Po uspesnom pripojeni fotoapardtu kompatibilneho so standardom PictBridge 
k zariadeniu HP PSC mozete vase snimky vytladf. Funkcia tlace sa riadi 
nastavenim fotoapardtu. Dalsie informacie najdete v prislusnej pouzivatel'skej 
prirucke. 



kapitola 3 

Pokial' vas fotoaparat neumoznuje nastavenie, tlaciaren HP PSC pouziva 
nasledovne predvolene nastavenia: 

• Typ papiera je nastaveny na fotopapier. Pri tlaci z portu PictBridge 
pouzivajte formaty letter alebo A4, alebo perforovany fotopapier 
10 x 15 cm. 

• Vel'kosf papiera sa detektuje zariadenim HP PSC. 

• Na kazdu stranku sa vytlaci jeden obrazok. 

Dalsie informacie najdete v pouzivatel'skej prirucke fotoaparatu. 
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pouzivanie funkcii kopirovania 



Zariadenie HP psc umoznuje vytvdraf vysoko kvalitne farebne a ciernobiele 
kopie na obycajnom papieri. Vel'kost' origindlu mozete zvacsit' alebo zmensif 
tak, aby sa kopia prisposobila urcitej vel'kosti papiera, vrdtane fotopapiera 
formdtu 10x15 cm. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

• kopirovanie na strane 1 9 

• specidlne kopirovacie funkcie na strane 20 

• zastavenie kopfrovania na strane 22 

kopirovanie 

Kopirovat' mozete pomocou predneho panela zariadenia HP psc alebo 
pomocou aplikdcie HP Director nainstalovanej na pocitaci. Oba postupy 
poskytuju funkcie kopirovania. Softver vsak ponuka a| d'alsie funkcie 
kopirovania, ktore nie su k dispozicii z predneho panela. 

Dve minuty po skonceni kopirovania na zariadeni HP psc sa nastavenie kopi- 
rovania vybrate na prednom paneli zrusi a obnovi sa predvolene nastavenie. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

• kopirovanie na strane 1 9 

• uprava rychlosti alebo kvality kopirovania na strane 20 

• nastavenie poctu kopii na strane 20 

kopirovanie 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 
Fotografiu pri kopirovani umiestnite na sklenenu podlozku dlhsou stranou 
pozdlz prednej hrany sklenenej podlozky. Blizsie informdcie ziskate 

v casti vkladanie originalov na strane 1 1 . 

2 Stlacte tlacidlo Start Copy (Kopirovat'), Black (Ciernobielo) alebo Start 
Copy, Color (Farebne). 

Zariadenie HP psc pouzije rezim kvality Best (Najlepsia) a vytvori presnu 
kopiu origindlu. 

Tip: Pomocou tlacidiel Paper Type (Typ papiera) a Scan (Skeno- 
vaf) mozete vytvorit' kopie s konceptnou kvalitou Fast (Rychla) 
alebo pomocou tlacidla Size (Vel'kost') zmensif alebo zvacsit' 
original tak, aby sa kopia prisposobila urcitej vel'kosti papiera. 

Dalsie informdcie o tychto moznostiach ndjdete v nasledovnych temach: 

- uprava rychlosti alebo kvality kopirovania na strane 20 

- zvdcsenie alebo zmensenie origindlu na prisposobenie podl'a vel'kosti 
vlozeneho papiera na strane 21 



kapitola 4 

uprava rychlosti alebo kvality kopirovania 

Zariadenie HP psc automaticky kopiruje v rezime Best (Najlepsia). Tento rezim 
produkuje kopie s najlepsou kvalitou pre vsetky typy papiera. Toto nastavenie 
vsak mozete rucne obist' a kopirovat' v rezime Fast (Rychla). Kopirovanie je v tomto 
rezime rychlejsie a setri sa atrament. Kvalita kopirovaneho textu je porovnatel'na 
s kvalitou v rezime Best (Najlepsia), kvalita grafiky vsak moze byf nizsia. 

kopirovanie pomocou predneho panela v rezime fast (rychla) 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 

2 Stlacenim tlacidla Paper Type (Typ papiera) vyberte moznost' Plain 
(Obycajny). 

Pozndmka: Ak chcete kopirovat' pouzitim rezimu Fast (Rychla), musite pre 
polozku Paper Type (Typ papiera) vybrat' moznost' Plain (Obycajny). Ak je 
polozka Paper Type (Typ papiera) nastavena na hodnotu Photo (Fotopa- 
pier), zariadenie HP psc bude vzdy kopirovat' v rezime Best (Najlepsia). 

3 Stlacte a podrzte stlacene tlacidlo Scan (Skenovaf) a potom stlacte tlacidlo 
Start Copy (Kopirovat"), Black (Ciernobielo) alebo Start Copy, Color 
(Farebne). 

nastavenie poctu kopif 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 

2 Stlacenim tlacidla Copies (Pocet kopii) mozete zvacsit' pocet kopif az na 
devaf. Potom stlacte tlacidlo Start Copy (Kopirovat'), Black (Ciernobielo) 
alebo Start Copy, Color (Farebne). 



specialne kopirovacie funkcie 



Zariadenie HP psc moze okrem standardneho kopirovania vykonavaf 
kopirovanie fotografii a automaticky zvacsit' alebo zmensit' original, aby sa 
zmestil na urdtu vel'kost' papiera. 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

• vytvorenie kopie fotografie vel'kosti 10 x 15 cm bez okrajov na strane 20 

• zvdcsenie alebo zmensenie originalu na prisposobenie podl'a vel'kosti 
vlozeneho papiera na strane 21 

Informacie o moznostiach kopirovania v softveri HP Director najdete 

v pomocnikovi hp image zone help (pomocnik programu hp image zone), ktory 

je sucast'ou softveru. 

vytvorenie kopie fotografie vel'kosti 1 0 x 1 5 cm bez okrajov 

Ak chcete dosiahnut' najkvalitnejsiu kopiu fotografie, do zdsobnika papiera 
vlozte fotopapier a potom pouzitim tlacidla Paper Type (Typ papiera) vyberte 
moznost' Photo (Fotopapier). Pomocou fotografickej tlacovej kazety mozete 
dosiahnut' vynikajucu kvalitu tlace. Ak je nainstalovand trojfarebna tlacova 
kazeta a fotocjraficka tlacova kazeta, mate k dispozicii system so siestimi 
atramentmi. Dalsie informacie najdete v casti pouzivanie fotografickej tlacovej 
kazety na strane 32. 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 
Dlhsiu stranu fotografie umiestnite pozdlz prednej hrany sklenenej podlozky. 
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pouzivanie funkcif kopirovania 




2 Do zdsobmka papiera vlozte fotopapier vel'kosti 1 0 x 1 5 cm s uskom 
tlacovou stranou nadol a uskom von smerom k vdm. 

3 Ak original nemd vel'kost' 10x15 cm, stlacemm tlacidla Size (Vel'kost') 
vyberte moznost' Fit to Page (Prisposobit' na stranu). 

Zariadenie HP psc upravi vel'kost' originalu na 1 0 x 1 5 cm a vytvori kopiu 
bez okrajov. 

4 Stlacte tlacidlo Paper Type (Typ papiera) a vyberte polozku Photo 
(Fotopapier). 

Tymto sa zariadeniu HP psc ozndmi, ze v zdsobniku papiera |e fotopapier. 
Zariadenie HP psc pri tlaci na fotopapier automaticky kopiruje original 
v rezime kvality Best (Najlepsia). 

5 Stlacte tlacidlo Start Copy (Kopirovat"), Black (Ciernobielo) alebo Start 
Copy, Color (Farebne). 

zvdcsenie alebo zmensenie originalu na prisposobenie podl'a vel'kosti 
vlozeneho papiera 

Funkcia Fit to Page (Prisposobit' na stranu) sa pouziva na automaticke zvdcsenie 
alebo zmensenie originalu a jeho prisposobenie vel'kosti papiera v zdsobniku. 

Funkciu Fit to Page (Prisposobit' na stranu) mozete napriklad pouzit' na automa- 
ticke zvdcsenie malej fotografie tak, aby vyplnila celu stranu az po okraje (ako 
je to zobrazene nizsie), zmensenie originalu, aby sa zabrdnilo neziaducemu 
orezaniu textu alebo obrdzkov pri okrajoch, alebo zvdcsenie ci zmensenie 
originalu na vytvorenie fotografie vel'kosti 10 x 15 cm bez okrajov. 



i 



1 Skontrolujte cistotu sklenenej podlozky a krytu. 

2 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 
Fotografiu pri kopirovani umiestnite na sklenenu podlozku podl'a obrdzka 
dlhsou stranou pozdlz prednej hrany sklenenej podlozky. 



izfvatel'skd prfrucka 
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kapitola 4 




3 Stlacte tlacidlo Size (Vel'kost') a vyberte funkciu Fit to Page (Prisposobif na 
stranu). 

4 Stlacte tlacidlo Start Copy (Kopirovat"), Black (Ciernobielo) alebo Start 
Copy, Color (Farebne). 

zastavenie kopirovania 

► Ak chcete zastavit' kopirovanie, stlacte tlacidlo Cancel (Zrusif) na prednom 
paneli. 

Zariadenie HP psc okamzite zastavi tlac a vysunie papier. 
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pouzivanie funkcif skenovania 



Skenovanie |e proces konvertovania obrazkov a textu do elektronickeho formdtu 
vhodneho pre pocitac. Skenovaf mozete fotografie a textove dokumenty. 

Pretoze skenovany obrdzok alebo text je v elektronickom formate, mozete ho 
preniest' do programu na spracovanie textu alebo do grafickeho programu 
a upravit' podl'a svojich potrieb. Mozete: 

• skenovaf fotografie vasich deti a odoslat' ich e-mailom pnbuznym, vytvorit' 
fotograficky inventdr vdsho domu alebo kanceldrie alebo vytvorit' 
elektronicku knihu vystrizkov, 

• skenovaf text z cldnku do programu na spracovanie textu a citovaf ho 
v sprdve, dm usetrite vel'a casu pri prepisovani. 

Ak chcete pouzivaf funkcie skenovania, zariadenie HP psc a pocitac musia byf 
prepojene a zapnute. Pred skenovanim musi byf na podtaci nainstalovany 
a spusteny softver zariadenia HP psc. Ak chcete skontrolovaf, a \e softver 
zariadenia HP psc spusteny na podtaci so systemom Windows, vyhl'adajte 
ikonu zariadenia hp psc 1310 series na paneli uloh v pravej dolnej casti 
obrazovky vedl'a zobrazeneho casu. V systeme Macintosh je softver zariadenia 
HP psc spusteny vzdy. 

Skenovanie mozete spustif z podtaca alebo zo zariadenia HP psc. V tejto casti 
je uvedeny postup skenovania iba pomocou predneho panelu zariadenia 
HP psc. 

Informacie o skenovani z podtaca a o nastaveni, zmene vel'kosti, otdcani, 
orezani a zvyseni ostrosti skenovanych obrazkov najdete v pomocnikovi 
hp image zone help (pomocnik programu hp image zone), ktory je sucasfou 
softveru. 

Poznamka: Kvalitu skenovanych obrazkov moze ovplyvnif priame slnecne 
svetlo dopadajuce na zariadenie HP PSC alebo aj halogenova lampa 
umiestnend v blizkosti zariadenia HP PSC. 

Poznamka: Skenovanie pri vel'kom rozliseni (600 dpi alebo viae) vyzaduje 
vel'a miesta na pevnom disku. Ak na pevnom disku nemdte dostatok 
vol'neho miesta, system sa moze zablokovaf. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

• skenovanie origindlu na strane 24 

• zastavenie skenovania na strane 24 



kapitola 5 



skenovanie origindlu 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 

2 Stlacte tlacidlo Scan (Skenovat'). 

V okne HP Scan (Skenovanie) na podtaci sa zobrazi ukazka skenovaneho 
obrazka. Obrazok v ukazke mozete upravit'. 

Dalsie informdcie o upravovam obrazka v ukazke ziskate v pomocnikovi 
hp image zone help (pomocnik programu hp image zone), ktory |e 
sucast'ou softveru. 

3 V okne HP Scan (Skenovanie) vykonajte pozadovane upravy ukdzky 
obrazka. Po skonceni kliknite na tlacidlo Accept (Prijaf). 
Zariadenie HP psc odosle obrazok do aplikacie HP Gallery, v ktorej sa 
obrazok automaticky otvori a zobrazi. 

Aplikacia HP Gallery obsahuje mnoho nastrojov, ktore mozete pouzit' na 
upravu naskenovanych obrazkov. Nastavenim jasu, ostrosti, farebneho 
tonu alebo sytosti mozete zlepsit' celkovu kvalitu obrazka. Obrazok 
mozete aj orezat', vyrovnat', otocit' alebo zmenit' jeho vel'kost'. 
Ak naskenovany obrazok vyzera podl'a vasej predstavy, mozete ho otvorit' 
v inej aplikacii, odoslat' e-mailom, ulozit' do suboru alebo vytlacit'. Dalsie 
informacie o pouzivani programu HP Gallery ziskate v pomocnikovi 
hp image zone help (pomocnik programu hp image zone), ktory je 
sucast'ou softveru. 



zastavenie skenovania 



► Ak chcete zastavif skenovanie, stlacte tlacidlo Cancel (Zrusif) na prednom 
paneli. 



24 



hp psc 1310 series 




objedndvanie spotrebneho materialu 



Tlacove kazety, odporucane typy papiera HP a pnslusenstvo k zariadeniu 
HP psc mozete objednat' online na webovych strankach spolocnosti HP. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

• objedndvanie medii na strane 25 

• objedndvanie tlacovych kaziet na strane 25 

• objedndvanie d'alsieho spotrebneho materialu na strane 26 



objedndvanie medii 

Media ako papier HP Premium, priehl'adnu foliu HP Premium na atramentovu 
tlac, nazehl'ovad papier HP alebo pohl'adnice HP mozete objednat' na adrese: 

www.hp.com 

Vyberte krajinu/ region a potom vyberte polozku Buy (Kupif) alebo Shopping 
(Nakup). 

objedndvanie tlacovych kaziet 

Nasledovna tabul'ka obsahuje zoznam tlacovych kaziet kompatibilnych s vasim 
zariadenim HP psc. Pomocou tychto informdcii mozete urcit', ktoru tlacovu 
kazetu treba objednat'. 



tlacove kazety 


obnovene objedndvkove cislo hp 


HP27derna tlacova atramentova kazeta, 10 ml 


C8727AN 


HP 28 trojfarebna tlacova atramentova kazeta, 8 ml 


C8728AN 


HP 56 derna tlacova atramentova kazeta, 19 ml 


C8756AN 


HP 57 trojfarebna tlacova atramentova kazeta, 17 ml 


C8757AN 


HP 58 fotograficka tlacova atramentova kazeta, 17 ml 


C8758AN 



Dalsie informacie o tlacovych kazetdch najdete na webovej lokalite spolocnosti HP: 
www.hp.com 

Vyberte krajinu/ region a potom vyberte polozku Buy (Kupif) alebo Shopping 
(Nakup). 
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objedndvanie d'alsieho spotrebneho materidlu 



Dalsi material, ako napnklad softver zariadenia HP psc, tlacena Pouzivatel'ska 
pnrucka, instalacny letak alebo ndhradne diely, ktore moze vymienat' zakaznik, 
si mozete objednaf na prislusnom telefonnom cisle. 

• V USA alebo Kanade telefonujte na cislo 1 -800-HP-INVENT 
(1-800-474-6836). 

• V Europe telefonujte na cislo +49 1 80 5 290220 (Nemecko) alebo 
+44 870 606 9081 (Vel'kd Britania). 

Softver zariadenia HP psc sa v ostatnych krajinach/regionoch objednava na 
telefonnom dsle pre prislusnu krajinu/ region. Nizsie uvedene cisla su platne 
v case vydania tejto prirucky. Aktualny zoznam telefonnych cisel pre 
objednavanie |e k dispozicii na nasledovnej webovej lokalite (vyberte si krajinu/ 
region alebo jazyk): 

www.hp.com/support 



krajina/region 


telefone cislo pre objednavanie 


Azijsko-pacificka oblast' 


65 272 5300 


Australia 


61 3 8877 8000 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Juzna Afrika 


+27(0)11 8061030 


USA a Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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udrzba zariadenia hp psc 



Zariadenie HP psc vyzaduje minimalnu udrzbu. Niekedy moze byt' potrebne 
vycistif sklenenu podlozku a vnutornu stranu krytu a odstrdnif prach. Tak sa 
zabezpeci, ze kopie a skenovane obrazky budu stale ciste. Obcas moze byt' 
vhodne vymenif, nastavif alebo vycistif tlacove kazety. Tato cast' obsahuje 
pokyny na udrziavanie zariadenia HP psc v najlepsom prevadzkovom stave. 
Udrzbu vykonavajte podl'a potreby. 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

• cistenie sklenenej podlozky na strane 27 

• cistenie vnutornej strany krytu na strane 27 

• cistenie vonkajsich cast! na strane 28 

• pouzivanie tlacovych kaziet na strane 28 

• zvuky pri vlastnej udrzbe na strane 36 



cistenie sklenenej podlozky 



Sklenena podlozka znecistena odtlackami prstov, fl'akmi, vlasmi atd'. znizuje 
vykon zariadenia a ovplyvnuje presnosf funkcii, napriklad funkcie Fit to Page 
(Prisposobif na stranu). 

1 Vypnite zariadenie HP psc, odpojte napajaci kabel a zdvihnite kryt. 

2 Sklenenu podlozku vydstite makkou tkaninou alebo spongiou mierne 
navlhcenou neabrazivnym cisticom na sklo. 

Vystraha! Sklenenu podlozku necistite abrazivnymi 
prostriedkami, acetonom, benzenom alebo chloridom uhlidtym, 
lebo by sa mohla poskodit'. Priamo na sklo neumiestnu|te ani 
nelejte ziadne tekutiny. Mohli by preniknut' pod sklenenu podlozku 
a poskodit' zariadenie HP psc. 

3 Sklo vysuste jelenicou alebo bunicitou spongiou, aby ste zabranili tvorbe 
skvfn. 



cistenie vnutornej strany krytu 



Na bielej pritlacnej podlozke umiestnenej na vnutornej strane krytu zariadenia 
HP psc sa mozu hromadit' drobne ciastocky prachu. To moze sposobovat' 
problemy pri skenovani a kopirovani. 

1 Vypnite zariadenie HP psc, odpojte napajaci kabel a zdvihnite kryt. 

2 Bielu pritlacnu podlozku vydstite makkou tkaninou alebo spongiou mierne 
navlhcenou roztokom jemneho mydla v teplej vode. 

3 Vnutornu stranu krytu nedrhnite, ciastocky prachu odstrdhte jemnym 
umyvanim. 
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4 Vnutornu stranu krytu vysuste jelenicou alebo makkou tkaninou. 

Vystraha! Nepouzivajte papierove utierky, pretoze 
mozu vnutornu stranu krytu poskrabat'. 

5 Ak sa vnutornd strana krytu dodatocne nevycisti, zopakujte 
predchddzajuci postup s pouzitim izopropylalkoholu. Zvysky alkoholu 
odstrante dokladnym vyutieramm vlhkou tkaninou. 

cistenie vonkajsich casti 

Na utieranie prachu a skvrn z vonkajsich casti skrinky zariadenia pouzivajte 
jemnu tkaninu alebo mierne navlhcenu spongiu. Vnutorne casti zariadenia 
HP psc nevyzaduju cistenie. Do blizkosti vnutornych casti zariadenia HP psc 
a predneho panela neumiestnujte ziadne kvapaliny. 

pouzivanie tlacovych kaziet 

Nasledovne jednoduche postupy pri vykonavani udrzby zabezpecia najlepsiu 
kvalitu tlace na zariadeni HP psc. 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

• kontrola urovne atramentu na strane 28 

• tlac spravy o vlastnom teste zariadenia na strane 29 

• manipulacia s tlacovymi kazetami na strane 30 

• vymena tlacovych kaziet na strane 30 

• pouzivanie fotografickej tlacovej kazety na strane 32 

• pouzivanie ochranneho obalu tlacovej kazety na strane 32 

• nastavenie tlacovych kaziet na strane 33 

• cistenie kontaktov tlacovych kaziet na strane 35 

kontrola urovne atramentu 

Uroven zasoby atramentu sa da jednoducho skontrolovaf, takze mozete zistif, 
kedy bude potrebne vymenit'tlacovu kazetu. Uroven zasoby atramentu poskytuje 
priblizny odhad mnozstva atramentu, ktory este zostava v tlacovych kazetach. 
Uroven atramentu sa dd skontrolovaf iba pomocou aplikacie HP Director. 

kontrola urovne atramentu v prostredi systemu Windows 

1 V aplikacii HP Director vyberte polozku Settings (Nastavenia), polozku 
Print Settings (Nastavenia tlace) a potom polozku Printer Toolbox (Panel 
s ndstrojmi tlaciarne). 

2 Kliknite na kartu Estimated Ink Levels (Odhadovane urovne atramentu). 

Zobrazi sa odhadovand uroven atramentu pre tlacove kazety. 

kontrola urovne atramentu v prostredi systemu Macintosh 

1 V programe HP Director vyberte polozku Settings (Nastavenia) a potom 
polozku Maintain Printer (Udrzba tlaciarne). 

2 Ak sa otvori okno Select Printer (Vyber tlaciarne), vyberte zariadenie 
HP psc a potom kliknite na polozku Utilities (Pomocky). 

3 V zozname vyberte polozku Ink Level (Uroven atramentu). 

Zobrazi sa odhadovand uroven atramentu pre tlacove kazety. 
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tlac spravy o vlastnom teste zariadenia 

Ak sa vyskytli problemy pri tlaci, pred vymenou tlacovych kaziet by ste mali 
vytlacit' sprdvu o vlastnom teste. 

1 Stlacte a podrzte stlacene tlacidlo Cancel (Zrusif). 

2 Stlacte tlacidlo Start Copy (Kopfrovat"), Color (Farebne). 

Zariadenie HP psc vytlaci spravu o vlastnom teste, ktora moze obsahovaf 
informacie o zdroji problemov. 




Instalovand cierna a trojfaiebnd kazeta 




Farebne 
pruzky 




Instalovand trojfarebnd a fotografickd kazeta 



3 Skontrolujte farebne pruzky, ci neobsahuju pasiky alebo biele ciary. 

- Chybajuce farebne pruzky mozu indikovaf, ze v tro|farebne| tlacovej 
kazete sa minul atrament. Mozno bude nutne vycistit' alebo vymenit' 
tlacove kazety. 

- Pasiky mozu indikovaf upchate dyzy alebo znecistene kontakty. 
Tlacove kazety bude treba vycistit'. Necistite ich alkoholom. 

Informacie o vymene tlacovych kaziet najdete v casti vymena tlacovych kaziet 
na strane 30 a informacie o cistern tlacovych kaziet v casti cistenie kontaktov 
tlacovych kaziet na strane 35. 
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manipuldcia s tlacovymi kazetami 

Pred vymenou tlacovej kazety by ste mali poznat' ndzvy suciastok a sposob 
manipulacie s tlacovou kazetou. 



Atramentove 
dyzy pod 
pdskou 




Nedotykajte sa kontaktov medenej farby ani atramentovych dyz 

vymena tlacovych kaziet 

Zariadenie HP psc vas upozornf na potrebu vymeny tlacovych kaziet. Tlacove 
kazety vymente, ked' spozorujete vyblednuty text alebo ked' sa vyskytnu 
problemy s kvalitou tlace tykajuce sa tlacovych kaziet. 

Dalsie informacie ohl'adne objednavania nahradnych tlacovych kaziet najdete 
v casti objedndvanie tlacovych kaziet na strane 25. 

1 Zapnite zariadenie HP psc a potom sklopte zasobnfk papiera. Zfskate 
prfstup ku krytu tiacoveho vozika. 

2 Sklopenfm rukovdte otvorte pristupovy kryt tiacoveho vozika. 
Tlacovy vozfk sa presume do stredu zariadenia HP psc. 




3 Ked' vozfk zastane, zatlacenfm nadol uvol'nite tlacovu kazetu a potom ju 
smerom k sebe vyberte z otvoru. 
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Pozndmka: Atrament naneseny v otvoroch pre tlacove kazety nie je 
znakom poruchy. 

Vyberte novu tlacovu kazetu z obalu a opatrne (dotykajte sa iba jasneho 
ruzoveho plastoveho uska) odstrante plastovu pasku, aby sa odkryli 
atramentove dyzy. 




Vystraha! Nedotykajte sa kontaktov medenej farby ani 
atramentovych dyz. 

Po odstraneni plastovej pdsky tlacovu kazetu ihned' nainstalujte, aby ste 
zabranili vysychaniu atramentu v dyzach. 

Ciernu tlacovu kazetu podrzte nalepkou HP smerom nahor. Tlacovu kazetu 
zasunte pod miernym uhlom do prove/ strany tlacoveho vozika. 
Pevne |u zatlacte, az kym nezapadne na miesto. 

Vystraha! Nepokusajte sa zatlacit' kazetu do otvoru priamo. Musi 
sa vsuvat' pod miernym uhlom. 




Trojfarebnu tlacovu kazetu podrzte nalepkou HP smerom nahor. Tlacovu 
kazetu zasunte pod miernym uhlom do /'ove; strany tlacoveho vozika. 
Pevne ju zatlacte, az kym nezapadne na miesto. 

Vystraha! Nepokusajte sa zatlacit' kazetu do otvoru priamo. Musi 
sa vsuvat' pod miernym uhlom. 
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Pozndmka: Zariadenie HP psc pracuje, len ak su nainstalovane obe 
tlacove kazety. 




Informdcie o instalovam tiacovych kaziet mozete ndjst' a| na ndlepke 
umiestnenej na vnutornej strane pnstupoveho krytu tlacoveho vozika. 

7 Zatvorte pnstupovy kryt tlacoveho vozika. Pockajte niekol'ko minut, kym sa 
vytlaci nastavovacia strana tlacovej kazety. Tlacove kazety bude treba 
nastavit'. 

Informdcie o nastavovam tiacovych kaziet ndjdete v casti nastavenie 
tiacovych kaziet na strane 33. 

pouzivanie fotografickej tlacovej kazety 

Kvalitu fotografii vytlacenych na zariadem HP psc mozete optimalizovat' 
zakupenim fotografickej tlacovej kazety. Vyberte ciernu tlacovu kazetu a na jej 
miesto vlozte fotograficku tlacovu kazetu. S nainstalovanou trojfarebnou tlacovou 
kazetou a fotografickou tlacovou kazetou mate k dispozicii system so siestimi 
atramentmi, ktory poskytuje kvalitnejsiu tlac fotografii. Ak budete chciet' tlacit' 
normdlne textove dokumenty, vlozte spat' ciernu tlacovu kazetu. Na bezpecne 
ulozenie nepouzivanej tlacovej kazety pouzivajte ochranny obal. Dalsie 
informdcie o pouzivani ochranneho obalu tlacovej kazety ndjdete v casti 
pouzivanie ochranneho obalu tlacovej kazety na strane 32 a d'alsie informdcie 
o vymene tiacovych kaziet v casti vymena tiacovych kaziet na strane 30. 

Dalsie informdcie o zakupeni fotografickej tlacovej kazety ndjdete v casti 
objedndvanie tiacovych kaziet na strane 25. 

pouzivanie ochranneho obalu tlacovej kazety 

Pri zakupeni fotografickej tlacovej kazety dostanete aj ochranny obal tlacovej 
kazety. 

Ochranny obal je urceny na bezpecne ulozenie nepouzivanej tlacovej kazety. 
Zdroveh zabranuje vysychaniu atramentu. Tlacovu kazetu vybratu zo zariadenia 
HP psc vzdy uskladnite do ochranneho obalu tlacovej kazety. 
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► Pri vkladam zasunte tlacovu kazetu do ochranneho obalu pod miernym 
uhlom, aby bezpecne zapadla na miesto. 




► Pri vyberani tlacovu kazetu uvol'nite zatlacenim na hornu cast' ochranneho 
obalu smerom nadol a dozadu a potom kazetu z ochranneho obalu 
vysunte. 




nastavenie tlacovych kaziet 

Po instalacii alebo vymene tlacovej kazety zariadenie HP psc automaticky vytlad 
kontrolny hdrok nastavenia tlacovych kaziet. Moze to chvil'u trvat'. Tlacove 
kazety mozete kedykol'vek nastavit' a| pomocou softveru HP Director. Informdcie 

0 pnstupe k ponuke HP Director najdete v casti pouzivanie zariadenia hp psc 
s pocitacom na strane 6. Nastavenim tlacovych kaziet sa zabezped 
vysokokvalitny vystup. 

nastavenie tlacovych kaziet po instalacii novej tlacovej kazety 

1 Kontrolny hdrok nastavenia tlacovych kaziet polozte licom nadol do 
I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. Skontrolujte, a \e vrchna cast' 
harka na I'avej strane, ako to zndzornuje obrdzok. 
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2 Stlacte tlacidlo Scan (Skenovat'). 

Zariadenie HP psc nastavi tlacove kazety. 

Poznamka: Az do dokoncenia nastavovania blika dioda LED na tladdle. 
Toto trvd asi 30 sekund. 

nastavenie tlacovych kaziet pomocou aplikdcie hp director v prostredi systemu 
Windows 

1 V aplikdcii HP Director vyberte polozku Settings (Nastavenia), polozku 
Print Settings (Nastavenia tlace) a potom polozku Printer Toolbox (Panel 
s ndstrojmi tlaciarne). 

2 Kliknite na kartu Device Services (Sluzby zariadenia). 

3 Kliknite na tlacidlo Align the Print Cartridges (Nastavit' tlacove kazety). 

Vytlaci sa kontrolny hdrok nastavenia tlacovych kaziet. 

4 Kontrolny hdrok nastavenia tlacovych kaziet polozte licom nadol do 
I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. Skontrolujte, a \e vrchna cast' 
harka na I'avej strane, ako to znazornuje obrazok. 




5 Stlacte tlacidlo Scan (Skenovat'). 

Zariadenie HP psc nastavi tlacove kazety. 

Poznamka: Az do dokoncenia nastavovania blika dioda LED na tlacidle. 
Toto trvd asi 30 sekund. 

nastavenie tlacovych kaziet pomocou aplikdcie hp director v prostredi systemu 
Macintosh 

1 V programe HP Director vyberte polozku Settings (Nastavenia) a potom 
polozku Maintain Printer (Udrzba tlaciarne). 

2 Ak sa otvori okno Select Printer (Vyber tlaciarne), vyberte zariadenie 
HP psc a potom kliknite na polozku Utilities (Pomocky). 

3 V zozname vyberte polozku Calibrate (Kalibrovat"). 

4 Kliknite na tlacidlo Align (Nastavit 1 ). 

Zariadenie HP psc vytlaci kontrolny hdrok nastavenia tlacovych kaziet. 
Moze to chvil'u trvat'. 

5 Kontrolny hdrok nastavenia tlacovych kaziet polozte licom nadol do 
I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. Skontrolujte, ci je vrchnd cast' 
hdrka na I'avej strane. 
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6 Stlacte tlacidlo Scan (Skenovat'). 

Zariadenie HP psc nastavi tlacove kazety. 

Pozndmka: Az do dokoncenia nastavovania blika dioda LED na tlacidle. 
Toto trva asi 30 sekund. 

cistenie kontaktov tlacovych kaziet 

Kontakty tlacovych kaziet cistite len v pripade, ked' su na sprave o vlastnom teste 
pasiky. 

Vystraha! Nevyberajte obe tlacove kazety naraz. Tlacove kazety 
vyberajte a cistite po jednej. 

Skontrolujte, ci mate k dispozicii nasledovne pomocky a materialy: 

• suchy tampon z penovej gumy, tkaninu nepust'ajucu vlakna alebo iny 
mdkky material, ktory sa nedrobi a neuvol'nu|e vlakna, 

• destilovanu, prefiltrovanu alebo prevarenu vodu (voda z vodovodu moze 
obsahovat' necistoty, ktore mozu poskodit' tlacove kazety). 

Vystraha! Na cistenie kontaktov tlacovych kaziet nepouzlvajte 
pritlacne cistice ani alkohol. Mozu poskodit' tlacovu kazetu alebo 
zariadenie HP psc. 

1 Zapnite zariadenie HP psc a otvorte pnstupovy kryt tlacoveho vozika. 
Tlacovy vozik sa presume do strednej polohy. 

2 Po presunuti tlacoveho vozika do strednej polohy odpojte napajaci kabel 
zo zadnej casti zariadenia HP psc. 

3 Stlacenim nadol tlacovu kazetu uvol'nite a potom ju vyberte z otvoru. 

4 Skontrolujte, ci kontakty tlacovej kazety nie su znecistene nanosom 
atramentu a prachu. 

5 Namocte cisty tampon z penovej gumy alebo tkaninu nepust'ajucu vlakna 
do destilovanej vody a prebytocnu vodu vyzmykajte. 

6 Tlacovu kazetu drzte za bocne steny. 

7 Cistite len kontakty. Necistite dyzy. 
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8 Tlacovu kazetu vlozte spat' do drziaka. 

9 V pripade potreby rovnakym postupom vycistite a| ostatne tlacove kazety. 

10 Zatvorte kryt a pripojte napajad kabel zariadenia HP psc. 
Pretoze ste vybrali tlacovu kazetu z drziaka, zariadenie HP psc 
automaticky vytlaci kontrolny hdrok nastavenia tlacovych kaziet. 

11 Kontrolny harok nastavenia tlacovych kaziet polozte licom nadol do 
I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. Skontrolujte, a \e vrchna cast' 
harka na I'avej strane, ako to znazornuje obrazok. 




12 Stlacte tlacidlo Scan (Skenovat'). 

Zariadenie HP psc nastavi tlacove kazety. 

Pozndmka: Kym sa nastavenie neskonci, dioda LED na tlacidle blikd. Toto 
trvd asi 30 sekund. 

zvuky pri vlastnej udrzbe 

Zariadenie moze pocas svojej zivotnosti vyddvat' rozlicne mechanicke zvuky. 
Tieto su normdlnym sprievodnym javom vlastnej udrzby zariadenia. 
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Spolocnosf Hewlett-Packard poskytuje technicku podporu pre zariadenie HP psc 
prostrednictvom Internetu a telefonicky. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

* technickd podpora a d'alsie informdcie na Internete na strane 37 

* technickd podpora pre zdkaznikov spolocnosti hp na strane 37 

* priprava zariadenia hp psc na prepravu na strane 42 

* distribucne stredisko spolocnosti hp na strane 43 

Ak nemozete ndjsf potrebne informdcie v tlacenej alebo elektronickej dokumentdcii 
doddvanej s produktom, mozete sa obrdtif na niektorii zo sluzieb technickej podpory 
spolocnosti HP uvedenych v nasledujucich castiach. Niektore sluzby technickej podpory su 
k dispozicii iba v USA a Kanade, kym ine su k dispozicii v mnohych krajindch/ regionoch 
po celom svete. Ak pre vasu krajinu/ region nie je uvedene telefonne cislo sluzby technickej 
podpory, vyhl'adajte pomoc u najblizsieho autorizovaneho obchodneho zdstupcu 
spolocnosti HP. 

technickd podpora a d'alsie informdcie na Internete 

Ak mate pristup na Internet, d'alsie informdcie mozete ziskaf z webovej lokality 
spolocnosti HP na adrese: 

www.hp.com/support 

Tdto webovd lokalita ponuka technicku podporu, ovlddace, spotrebny material 
a informdcie o objedndvani. 

technickd podpora pre zdkaznikov spolocnosti hp 

So zariadenfm HP psc sa moze doddvat' programove vybavenie od inych spolocnosti. 
V pripade problemov s niektorym z tychto programov ziskate najlepsiu technicku pomoc 
zavolanim priamo odbornikom prfslusnej spolocnosti. 

Ak sa potrebuje spojit' s oddelenim technickej podpory pre zdkaznikov spolocnosti HP, 
pred telefondtom postupujte takto: 

1 Skontrolujte nasledovne body: 

a. Zariadenie HP psc je pripojene do elektrickej siete a zapnute. 

b. Prfslusne tlacove kazety su sprdvne nainstalovane. 

c. V zdsobniku papiera je sprdvne vlozeny odporucany papier. 

2 Obnovte predvolene nastavenie zariadenia HP psc: 

a. Zariadenie HP psc vypnite tlacidlom On/Resume (Zapnut'/pokracovat') na 
prednom paneli. 

b. Odpojte napdjad kdbel zo zadnej strany zariadenia HP psc. 

c. Znova pripojte napdjaci kdbel k zariadeniu. 

d. Zariadenie HP psc zapnite tlacidlom On/Resume (Zapnut'/pokracovat'). 

3 Dalsie informdcie ziskate na webovej lokalite spolocnosti HP na adrese: 
www.hp.com/support 
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4 Ak problem pretrvdva a potrebujete hovorif s pracovnikom oddelenia technickej 
podpory pre zdkaznikov spolocnosti HP: 

Pripravte si presny ndzov zariadenia HP psc, ako je zobrazeny na zariadenf. 
Pripravte si vyrobne cislo a servisnu identifikdciu. Vyrobne cislo a servisnd 
identifikacia sa nachadzaju vo vytlacenej sprave o vlastnom teste zariadenia. 
Ak chcete vytlacif sprdvu o vlastnom teste zariadenia, stlacte a podrzte stlacene 
tlacidlo Cancel (Zrusif) a potom stlacte tlacidlo Start Copy (Kopirovaf), Color 
(Farebne). 

- Pripravte si podrobny popis problemu. 

5 Zavolajte na oddelenie technickej podpory pre zdkaznikov spolocnosti HP. Pocas 
telefonovania majte zariadenie HP psc nablfzku. 

telefonovanie v Severnej Amerike pocas zdrucnej lehoty 

Zavolajte na cislo 1 -800-HP-INVENT. Telefonickd podpora v Spojenych stdtoch je 
k dispozfcii v anglictine aj spanielcine 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni (dni a hodiny 
poskytovania podpory sa mozu zmenit' bez upozornenia). V zdrucnej lehote je sluzba 
bezplatnd. Mimo zdrucnej lehoty sa moze uctovaf poplatok. 

telefonovanie do oddelenia technickej podpory pre zdkaznikov spolocnosti hp 
v Japonsku 

TEL : 0570-000511 (jfwWS ' PHS iP%I3 : 03-3335-0800 ) 
Fa : i :- : : : r ,- 



' mm'^S.tttim : ¥ B 0 : 00 ~ 1 7 : 00 

±BIB / BBIB 10:00-17:00 
(IKSB. ^n 1 B~3B£P#< ) 

■ fax ^^nni^hmi.. cwgtettfcc cmm.. m±m.^. 



telefonovanie do oddelenia technickej podpory pre zdkaznikov spolocnosti hp 
v Korei 



-IP 3- 7 l *l€ 

ha d)a 

1588-3003 

*n#?>3 v -va^ -s-^ m 

080-703-0700 

* ^tf 7 ^ A l?> : 09:00-18:00 
SJl^ 9:00-13:00 
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proces technickej podpory pre zdpadnu Europu 

Podporny proces HP funguje najefektivnejsie, ak sa pokusate ziskaf pomoc v nasledovnom 
poradi: 

1 Pokuste sa pouzitim casti informdcie o rieseni problemov na strane 59 ndjsf 
riesenie. 

2 Navstfvte strdnky www.hp.com/support, kde mozete: 

Vyhl'adaf aktualizdcie softveru 
Zfskat' pnstup k strdnkam podpory online 
Poslat' vase otdzky do firmy HP formou e-mailovej sprdvy. 
Webovd a e-mailovd podpora je dostupnd v nasledovnych jazykoch: 
Holandcina 
Anglictina 
Francuzstina 
Nemcina 

- Taliancina 
Portugalcina 
Spanielcina 
Svedcina 

Pre vsetky ostatne jazyky su informdcie o podpore pristupne v anglictine. 

3 Spojte sa s miestnym obchodnym zdstupcom HP. 

Ak md vase zariadenie HP psc hardverovu chybu, zoberte pristroj k miestnemu 
obchodnemu zdstupcovi HP. Pocas trvania obmedzenej zdruky je servisnd sluzba 
bezplatnd. Po uplynuti zdrucnej lehoty vdm budu servisne poplatky nauctovane. 

4 Zavolajte na oddelenie technickej podpory HP. 

Telefdnne cfslo pre vasu krajinu/regidn najdete na adrese www.hp.com/support. 
Tu si vyberte vasu krajinu/regidn a jazyk. 

proces technickej podpory pre vychodnu Europu, Blizky vychod a Afriku 

Pri rieseni problemov spojenych s HP psc postupujte nasledovne: 

1 Pokuste sa pouzitim casti informdcie o rieseni problemov na strane 59 najst' 
riesenie. 

2 Navstivte strdnky www.hp.com/support, kde mozete: 

Vyhl'adat' aktualizdcie softveru 
Ziskaf pnstup k strdnkam podpory online 
Poslat' vase otdzky do firmy HP formou e-mailovej sprdvy. 
Webovd a e-mailovd podpora je dostupnd v nasledovnych jazykoch: 
Holandcina 
Anglictina 
Francuzstina 
Nemcina 

- Taliancina 
Portugaldna 
Spanielcina 
Svedcina 

Pre vsetky ostatne jazyky su informdcie o podpore pristupne v anglictine. 

3 Zavolajte na oddelenie technickej podpory HP. 

Nalistujte si tabul'ku s informdciami o technickej podpore v casti telefonovanie - 
ostatny svet na strane 40. 
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telefonovanie - ostatny svet 

Nizsie uvedene cfsla su platne v case vydania tejto prfrucky. Aktualny medzinarodny 
zoznam telefonnych dsiel oddelenf sluzieb technickej podpory spolocnosti HP ndjdete na 
nasledovnej webovej lokalite (vyberte si krajinu/ region alebo jazyk): 

www.hp.com/support 

Do strediska technickej podpory spolocnosti HP mozete telefonovaf v nasledovnych 

krajinach/regionoch. Ak vasa krajina/region nie su uvedene v zozname, obrat'te sa na 

miestneho obchodneho zastupcu alebo na najblizsie stredisko sluzieb predaja 

a technickej podpory spolocnosti HP, kde vam poradia, ako ziskaf pristup k jednotlivym 

sluzbam. 

Pocas zarucnej lehoty su sluzby technickej podpory bezplatne, zaplatfte vsak standardne 
poplatky za medzinarodny telefonicky hovor. V niektorych pripadoch sa platf aj 
jednorazovy poplatok za zavolanie. 

V pripade telefonickej podpory v Europe si overte detaily a podmienky telefonickej 
podpory vo vasej krajine/regione na nasledovnej webovej lokalite: 

www.hp.com/support 

Pripadne sa spytajte obchodneho zastupcu alebo zavolajte do spolocnosti HP na telefonne 
cisla uvedene v tejto brozure. 

V ramci nasej neustdlej snahy o zlepsenie sluzby telefonickej podpory vam odporucame, 
aby ste si pravidelne overovali nove informacie o tejto sluzbe a dodavkach. 



krajina/ region 


technickd podpora 
spolocnosti hp 


krajina/region 


technickd podpora 
spolocnosti hp 


Alzirsko 


61 56 45 43 


Kuvajt 


+971 4 883 8454 


Argentina 


(54)1 1-4778-8380 
0-810-555-5520 


Libanon 


+971 4 883 8454 


Australia 


+61 3 8877 8000 
1902 910 910 


Luxembursko (francuzsky) 
Luxembursko (nemecky) 


www.hp.com/support 


Bahrajn (Dubaj) 


800 171 


Mad'arsko 


1 382 1 1 1 1 


Belgicko (holandsky) 
Belgicko (francuzsky) 


www.hp.com/support 


Malajzia 


1-800-805405 


Bolivia 


800-100247 


Maroko 


22 4047 47 


Brazflia (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Brazflia (Grande Sao 
Paulo) 


(11) 3747 7799 


Mexiko (Mexico City) 


(55)5258-9922 


Ceska republika 


261307310 


Nemecko 


www.hp.com/support 


Cfna 


86-21-38814518 
8008206616 


Norsko 


www.hp.com/ support 


Dansko 


www.hp.com/ support 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Dominikanska republika 


1-800-71 12884 


Oman 


+971 4 883 8454 


Egypt 


2 532 5222 


Palestfna 


+971 4 883 8454 


Ekvador (Andinatel) 


9991 19+ 1-800- 
71 12884 


Panama 


001-800-71 12884 


Ekvador (Pacifitel) 


1-800-225528 
+ 1-800-71 12884 


Peru 


0-800-101 1 1 
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kraiina/reciion 

l\IUMIIU/ 1 CUIVI 1 


technicka twinnrn 
spolocnosti hp 


kraiina/i'f i cii6n 

IX 1 VJIH IVJ/ 1 CUIvl 1 


technicka Dodctora 

ICVI II IIVilXU IAMUUI VJ 

spolocnosti hp 


Filipiny 


632-867-3551 


Pol'sko 


22 5666 000 


Finsko 


www.hp.com/ support 


Portoriko 


1-877-232-0589 


Francuzsko 


www.hp.com/support 


Portugalsko 


www.hp.com/support 


Grecko 


801 1 1 22 55 47 


Rakusko 


www.hp.com/support 


Grecko (Cyprus) 


800 9 2649 


Rumunsko 


21 315 4442 


Grecko, okrem Grecka 


+30 210 6073603 


Rusko, Moskva 


095 7973520 


Guatemala 


1800-995-5105 


Rusko, Petrohrad 


812 3467997 


Holandsko 


www.hp.com/ support 


Saudskd Arabia 


800 897 1 444 


Hongkong 


+85 (2) 3002 8555 


Singapur 


(65) 272-5300 


Chile 


800-360-999 


Slovensko 


o rr\io^ aaa 

2 50222444 


i i- 
India 


i / r\f~\ ^ t oo/7 

1 -600-1 1 2267 
91 11 682 6035 


C ■ II' - ' i 

bpojene arabske emiraty 


800 4520 


Indonezia 


62-21-350-3408 


Spanielsko 


www.hp.com/support 


Irsko 


www.hp.com/support 


Svajdarsko 


www.hp.com/support 


Izrael 


(0) 9 803 4848 


Svedsko 


i / i 
www.hp.com/support 


Jamajka 


0-800-71 12884 


Taiwan 


+886-2-2717-0055 

AQAA ATA ACC 

0800 010 055 


■ i 

Japonsko 


0570 000 5 1 1 
+81 3 3335 9800 


T I* 1 

laliansko 


www.hp.com/support 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Thajsko 


+66 (2) 661 4000 


Jorddnsko 


+971 4 883 8454 


Trinidad a Tobago 


1-800-71 12884 


Juzna Afrika (JAR) 


086 0001030 


Tunis 


71 89 12 22 


i v f a f ■ 1 1 i a n 

Juzna Atnka, okrem JAK 


+27 1 1 258 9301 


Turecko 


0 1/ r — 7t~\ -71 -71 

216 579 71 71 


i 'i 
Kanada, po zaruke 

(poplatok za telefondt) 


1 -877-62 1 -4722 


Ukrajina 


(380 44) 4903520 


Kanada, pocas zdruky 


(905) 206 4663 


Vel'kd Britdnia 


i / i 
www.hp.com/support 


Karibskd oblast' 
a Strednd Amerika 


1-800-71 1-2884 


Venezuela 


/"VI fl A. /~\ A ~~7 A / A A / A 

01-800-4746.8368 


Katar 


+971 4 883 8454 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Kolumbia 


01-800-1 14-726 


Vietnam 


rl A CI OOO J r AA 

84-8-823-4530 


Korea 


+oz 1 joo oUUo 


Zdpadnd Afrika (ostatne 
krajiny) 


+0:) 1 z 1 o 1 / uo oU 


Kostarika 


0-800-01 1-0524 







Toto stredisko telefonickej podpory sluzi pre francuzsky hovoriacich zdkaznikov z nasledovnych 
krajin/regionov: Maroko, Tunisko a Alzirsko. 



pouzfvatel'skd prfrucka 
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telefonovanie v Austrdlii, po zdruke 

Ak sa uz na produkt nevzt'ahuje zdruka, mozete telefonovat' na cfslo 03 8877 8000. 
Jednorazovy poplatok za technicku podporu mimo zdruky v sume 27,50 americkych 
dolarov (vrdtane GST) sa uctuje na farchu vasej kreditnej karty. V case 9:00 az 1 7:00 od 
pondelka az do piatka mozete telefonovat' aj na cfslo 1902 910 910 (poplatok 27,50 
americkych dolarov sa uctuje na farchu vdsho telefonneho uctu). Uvedene poplatky a cas 
poskytovania podpory sa mozu zmenit' bez upozornenia. 



priprava zariadenia hp psc na prepravu 



Ak vds oddelenie sluzieb zdkazmkom spolocnosti HP alebo predajca poziadali 

0 zaslanie zariadenia HP psc na opravu, vypnite ho a zabal'te podl'a nasledovneho 
postupu. Predfdete tak d'alsiemu poskodeniu zariadenia. 

Pozndmka: Pri preprave zariadenia HP psc skontrolujte, ci boli odstranene tlacove 
kazety a ci bolo zariadenie HP psc riadne vypnute stlacenim tlacidla On/Resume 
(Zapnut'/pokracovaf). Musite pockat', kym sa tlacovy vozfk vrati do vychodiskovej 
polohy a pohyblivd cast' skenera do parkovacej polohy. 

1 Zariadenie HP psc zapnite. 

Ak sa zariadenie HP psc nezapne, vynechajte kroky 1 az 7. Tlacove kazety sa 
nebudu dat' vybraf. Pokracujte krokom 8. 

2 Otvorte pristupovy kryt tlacoveho vozika. 

Tlacovy vozfk sa presunie do stredu zariadenia HP psc. 

3 Vyberte tlacove kazety. Dalsie informacie o odstranem tlacovych kaziet ndjdete 
v casti vymena tlacovych kaziet na strane 30. 

Vystraha! Vyberte obe tlacove kazety. Ak tak neurobite, zariadenie 
HP psc sa moze poskodit'. 

4 Tlacove kazety umiestnite do vzduchotesneho puzdra, aby nevyschli, a odlozte ich. 
Ak vds o to pracovnfk oddelenia sluzieb zdkazmkom spolocnosti HP nepoziadal, 
neodosielajte ich so zariademm HP psc. 

5 Zatvorte pristupovy kryt tlacoveho vozika. 

6 Pockajte, kym sa tlacovy vozfk nedostane do parkovacej polohy (kym sa neprestane 
pohybovaf) na I'avej strane zaradenia HP psc. Moze to trvat' niekol'ko sekund. 

7 Vypnite zariadenie HP psc. 

8 Ak je to mozne, na prepravu zabal'te zariadenie HP psc do povodneho obalu alebo 
do obalu, ktory ste dostali s ndhradnym zariademm. 
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technickd podpora pre zariadenie hp psc 1310 series 

Ak nemdte povodny obal, pouzite iny vhodny obal. Zdruka sa nevzfahuje na 
poskodenie pocas prepravy sposobene nevhodnym balenim alebo nevhodnou 
prepravou. 

9 Ndlepku so spiatocnou adresou umiestnite na obal balfka. 

10 Do balika vlozte nasledujuce polozky: 

strucny popis priznakov pre pracovnikov servisu (uzitocne su ukdzky problemov 
s kvalitou Hace), 

kopiu pokladnicneho dokladu alebo ineho dokladu o kupe na preukdzanie 
zdrucnej lehoty, 

vase meno, adresu a telefonne cfslo, na ktorom budete k dispozicii pocas dna. 

distribucne stredisko spolocnosti hp 

Softver zariadenia HP psc, vytlacok pouzivatel'skej prirucky, instalacny letdk alebo 
ndhradne diely, ktore moze vymienat' zdkaznik, si mozete objednat' jednym 
z nasledovnych sposobov: 

• V USA alebo Kanade telefonujte na cislo 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 

• V Latinskej Amerike telefonujte na prfslusne cislo pre vasu krajinu/ region (pozrite si 
cast' telefonovanie - ostatny svet na strane 40). 

• Pre ostatne krajiny/regiony prejdite na tuto webovu lokalitu: 
www.hp.com/support 



pouzfvatel'skd prirucka 
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Zariadenie HP psc sa poskytuje s obmedzenou zdrukou, ktord je popisand v tejto casti. 
Uvedene su tu aj informdcie o poskytovani zdrucnych sluzieb a inovdcii standardnej 
zaruky poskytovanej vyrobcom. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

• trvanie obmedzenej zaruky na strane 45 

• zdrucny servis na strane 45 

• rozsirenie zaruky na strane 45 

• vrdtenie zariadenia hp psc na opravu na strane 46 

• vyhldsenie o obmedzenej globdlnej zaruke spolocnosti hewlett-packard na 
strane 46 

trvanie obmedzenej zaruky 

Trvanie obmedzenej zaruky (hardver a prdca): 1 rok 
Trvanie obmedzenej zaruky (disky CD): 90 dm 

Trvanie obmedzenej zaruky (tlacove kazety): Kym sa neminie atrament HP alebo 
nedosiahne „ddtum skoncenia zaruky" vytlaceny na kazete, podl'a toho, co nastane skor. 

Pozndmka: Sluzby popisane v castiach expresny servis a rozsirenie zaruky nemusia 
byf k dispozfcii vo vsetkych lokalitach. 

zdrucny servis 

expresny servis 

Pred vyuzitim sluzby expresneho opravarenskeho servisu spolocnosti HP sa zakaznfk must 
spoj it' so servisom spolocnosti HP alebo strediskom sluzieb zakazmkom spolocnosti HP 
a pokusit' sa o zakladne riesenie problemu. V casti technickd podpora pre zdkaznikov 
spolocnosti hp na strane 37 je uvedeny postup, ktory treba vykonaf pred zatelefonovanfm 
do strediska sluzieb zakaznikom. 

Ak zariadenie zakazmka vyzaduje iba jednoduchsiu vymenu suciastky, ktoru za beznych 
okolnosti moze vykonaf sam zakaznfk, servis prednostne zasle zakaznikovi tieto 
vymenitel'ne suciastky. V takom pripade spolocnosf HP uhradf prepravne naklady, clo 
a dane, poskytne telefonicku asistenciu pri vymene suciastky a uhradi prepravne naklady, 
clo a dane za akukol'vek suciastku, ktorej vratenie si spolocnosf HP vyziada. 

Stredisko sluzieb zakaznikom spolocnosti HP moze presmerovaf zakazmkov na urcenych 
autorizovanych poskytovatel'ov servisnych sluzieb, ktori su certifikovani spolocnosfou HP 
na vykonavanie oprdv daneho produktu. 

rozsirenie zaruky 

Prostrednictvom sluzby HP SUPPORTPACK je mozne rozsirif standardnu zaruku 
poskytovanu vyrobcom na celkove obdobie tri roky. Poskytovanie servisnych sluzieb 
zacina ddtumom zakupenia produktu a sluzbu je potrebne zakupif pocas prvych 1 80 dni 
od zakupenia produktu. Ak sa pocas rozhovoru so servisnym technikom zisti, ze 
potrebujete ndhradny produkt, spolocnosf HP zabezpeci prepravu takehoto produktu 
nasledujuci pracovny den a bez poplatkov. Tdto sluzba je k dispozicii len v USA. 
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Dalsie informdcie zfskate na cfsle 1 -888-999-4747 alebo na nasledujucej webovej lokalite 
spolocnosti HP: 

www.hp.com/ go/hpsupportpack 

Mimo USA sa obrat'te na miestne stredisko sluzieb zdkaznfkom spolocnosti HP. Zoznam 
medzindrodnych telefdnnych cfsel oddelenf sluzieb zdkaznfkom ndjdete v casti 
telefonovanie - ostatny svet na strane 40. 



vrdtenie zariadenia hp psc na opravu 

Pred odoslanfm zariadenia HP PSC na opravu musfte zatelefonovat' do strediska sluzieb 
zdkaznfkom spolocnosti HP. V casti technickd podpora pre zdkaznikov spolocnosti hp na 
strane 37 je uvedeny postup, ktory treba vykonaf pred zatelefonovanfm do strediska 
sluzieb zakaznfkom. 



vyhldsenie o obmedzenej globdlnej zdruke spolocnosti 
hewlett-packard 

rozsah obmedzenej zaruky 

Spolocnosf Hewlett-Packard (d'alej len „HP") zarucuje koncovemu zakaznfkovi (d'alej len 
„zdkaznfk"), ze kazdy produkt HP PSC (d'alej len „produkt"), vrdtane prfslusneho softveru, 
prfslusenstva, medif a spotrebneho materidlu, nebude obsahovaf chyby materidlu 
a vyhotovenia po dobu trvania zaruky, ktord zacfna dnom kupy zakaznfkom. 

Pre kazdy softverovy produkt sa obmedzena zdruka spolocnosti HP vzt'ahuje iba na 
zlyhanie vykonania programovych instrukcif. Spolocnosf HP nezarucuje, ze prevadzka 
ktorehokol'vek produktu bude neprerusend a bezchybnd. 

Obmedzena zdruka spolocnosti HP sa tyka len tych chyb, ktore vzniknu ako dosledok 
normdlneho pouzfvania produktu, a netyka sa ziadnych inych problemov, vrdtane tych, 
ktore vzniknu ako dosledok (a) nesprdvnej iidrzby alebo upravy, (b) pouzfvania softveru, 
prfslusenstva, medif a spotrebneho materidlu, ktore nie su poskytovane alebo podporo- 
vane spolocnost'ou HP, alebo (c) pouzfvania produktu v rozpore s jeho specifikdciami. 

Pouzfvanie tlacovych kaziet inych ako HP alebo znovu naplnenych tlacovych kaziet nemd 
v prfpade ziadneho hardveroveho produktu vplyv na zdruku poskytovanu zakaznfkovi ani 
na ziadne ine zmluvy spolocnosti HP so zdkaznfkom o poskytovanf podpory. Ak vsak 
zlyhanie alebo poskodenie produktu nastalo v dosledku pouzitia tlacovych kaziet inych 
ako HP alebo znovu naplnenych tlacovych kaziet, potom si spolocnosf HP bude uctovaf 
standardne poplatky za prdcu a material potrebny na opravu prfslusnej chyby alebo 
poskodenia produktu. 

Ak spolocnosf HP dostane pocas trvania zaruky upozornenie o chybe akehokol'vek 
produktu, spolocnosf HP podl'a svojho uvdzenia chybny produkt bud' opravf, alebo 
vymenf. V prfpade, ze ndklady na prdcu nie su zahrnute v obmedzenej zdruke spolocnosti 
HP, budu sa na vykonanu opravu vzfahovaf standardne poplatky za prdcu. 

Ak spolocnosf HP nie je schopnd opravif ani nahradif (podl'a konkretneho prfpadu) 
chybny produkt, na ktory sa vzt'ahuje zdruka spolocnosti HP, vrdti ndkupnu cenu produktu 
v primeranom case po ozndmenf takejto poruchy. 

Spolocnosf HP nie je povinnd opravovaf, nahrddzaf ani vracaf ndkupnu cenu produktu 
skor, ako ho zdkaznfk vrdti spolocnosti HP. 

Prfpadny nahrddzany produkt moze byf novy alebo „ako novy", a to za predpokladu, ze 
jeho funkcnosf je minimdlne na urovni nahrddzaneho produktu. 

Produkty spolocnosti HP, vrdtane kazdeho produktu, mozu obsahovaf prepracovane 
sucasti, komponenty alebo materidly, ktore su co sa tyka vykonu ekvivalentne novym. 
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Obmedzend zdruka spolocnosti HP platf vo vsetkych krajindch/regionoch alebo 
oblastiach, kde md spolocnosf HP zastupenie pre dany produkt a kde dany produkt 
preddva. Uroven poskytnuteho zdrucneho servisu sa moze Ifsif podl'a miestnych 
standardov. Spolocnosf HP nie je povinnd menit' formu, prisposobenie alebo funkcie 
produktu za ucelom umoznenia jeho pouzfvania v krajindch/regionoch alebo lokalitdch, 
pre ktore nebol nikdy urceny. 

obmedzenia zdruky 

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZAKONMI SPOLOCNOST HP ANI JEJ 
PRISLUSNI SUBDODAVATELIA NEPOSKYTUJU ZIADNE INE ZARUKY ANI AKEKOLVEK 
INE PODMIENKY, VYSLOVNE ANI IMPLICITNE, TYKAjilCE SA PRODUKTOV 
SPOLOCNOSTI HP, A PREDOVSETKYM ODMIETAJU IMPLICITNE ZARUKY ALEBO 
PODMIENKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA 
KONKRETNY UCEL. 

obmedzenia zodpovednosti 

V rozsahu povolenom miestnymi zdkonmi su ndpravne prostriedky poskytovane tymto 
Vyhldsenfm o obmedzenej zdruke jedinymi a vyhradnymi ndpravnymi prostriedkami 
zdkaznika. 

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZAKONMI, S VYNIMKOU ZAVAZKOV 
VYSLOVNE UVEDENYCH V TOMTO VYHIASENI O OBMEDZENEJ ZARUKE, SPOLOC- 
NOST HP ANI JEJ SUBDODAVATELIA V ZIADNOM PRIPADE NENESU ZODPOVEDNOSf 
ZA PRIAME, NEPRIAME, MIMORIADNE, NAHODNE ALEBO NASLEDNE SKODY, Cl UZ 
VYPLYVAJUCE ZO ZMLUVY, UMYSELNEHO PORUSENIA PRAVA ALEBO AKEHOKOLVEK 
INEHO PRAVNEHO PREDPISU, A TO AJ V PRIPADE, AK BOLI NA MOZNOSf VZNIKU 
TAKYCHTO SKOD UPOZORNENI. 

miestne zdkony 

Toto Vyhldsenie o obmedzenej zdruke poskytuje zdkaznikovi specificke zdkonne prdva. 
Zdkaznfk moze mat' aj ine prdva, ktore sa mozu Ifsif v jednotlivych stdtoch USA, 
v jednotlivych provincidch Kanady a v jednotlivych krajindch/regionoch v ostatnych 
castiach sveta. 

V rozsahu, v ktorom je toto Vyhldsenie o obmedzenej zdruke v rozpore s miestnymi 
zdkonmi, sa bude povazovaf za upravene tak, aby bolo s nimi v sulade. Podl'a takychto 
miestnych zdkonov sa niektore obmedzenia tohto Vyhldsenia o obmedzenej zdruke 
nemusia vzfahovaf na zdkaznika. Napriklad niektore stdty USA, ale aj niektore vlddy 
mimo USA (vrdtane provincif Kanady), mozu: 

vylucif odoprenia a obmedzenia zdruky v tomto Vyhldsem o obmedzenej zdruke tak, aby 
neobmedzovali zdkonne prdva zdkaznika (napr. vo Vel'kej Britdnii), 

inym sposobom obmedzif moznosf vyrobcu uplathovaf taketo odoprenia alebo 
obmedzenia zdruky alebo 

udelif zdkaznikovi dodatocne zdrucne prdva, specifikovaf trvanie predpokladanych 
zdruk, ktore vyrobca nemoze uprief, alebo nepovolif obmedzenie trvania 
predpokladanych zdruk. 

PRE ZAKAZNICKE TRANSAKCIE VAUSTRALII A NA NOVOM ZELANDE PLATI, ZE 
USTANOVENIA V TOMTO VYHIASENI O OBMEDZENEJ ZARUKE, OKREM ROZSAHU 
POVOLENEHO ZAKONOM, NEVYLUCUJU, NEOBMEDZUJU ANI NEUPRAVUJU, ALE 
DOPLNUJU POVINNE PRAVA VYPLYVAJUCE ZO ZAKONA, KTORE SAVZTAHUJU NA 
PREDAJ PRODUKTOV SPOLOCNOSTI HP TAKYMTO ZAKAZNIKOM. 
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technicke informdcie 



V tejto casti su uvedene technicke parametre zariadenia HP psc. Taktiez su tu uvedene 
medzindrodne regulacne informacie tykajuce sa zariadenia HP psc. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne informacie: 

• specifikacie papiera na strane 49 

• fyzicke specifikacie na strane 50 

• specifikacie napdjania na strane 50 

• fyzicke specifikacie na strane 50 

• environmentdlne specifikacie na strane 50 

• program vyroby ekologickych produktov na strane 50 

• regulacne pozndmky na strane 51 

specifikacie papiera 



kapacita zdsobnika papiera 



typ 


plosnd hmotnost' papiera 


mnozstvo 


Obycajny papier 


75 az 90 g/m 2 


100 


Papier Legal 


75 az 90 g/m 2 


100 


Karty 


max. 200 g/ m 


20 


Obdlky 


75 az 90 g/m 2 


10 


Priesvitnd folia 


nedd sa pouzit' 


20 


Stitky 


nedd sa pouzit' 


20 


Foto 1 0 x 1 5 cm 


236 g/m 2 


20 



* Maximalna kapacita 



specifikacie okrajov tlace 





hore 

(prednd hrana) 


dole 

(zadnd hrana) 


vl'avo 


vpravo 


hdrok papiera alebo priesvitnej folie 


Americky (Letter, Legal) 


0,06" 
(1,5 mm) 


0,5" 

(12,7 mm) 


0,25" 
(6,4 mm) 


0,25" 
(6,4 mm) 


ISO (A4) 


1 ,8 mm 


1 2,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


Obdlky 


3,2 mm 


3,2 mm 


6,4 mm 


1 2,7 mm 


Karty 


1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



* Oblast' tlace je posunutd od stredu o 5,4 mm, co sposobuje asymetricke 
home a dolne okraje. 
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fyzicke specifikdcie 



Vyska: 1 6,97 cm 
Sfrka: 42,57 cm 
Hlbka: 25,91 cm 

• Hmotnost': 4,53 kg 

specifikdcie napdjania 

• Spotreba energie: maximalne 80 W 

Vstupne napatie: AC 1 00 az 240 V ~ 1 A 50-60 Hz, uzemnene 
Vystupne napatie: DC 32 V= 940 mA, 1 6 V= 625 mA 

environmentdlne specifikdcie 

• Odporucany rozsah prevadzkovych teplot: 1 5 az 32 °C 

• Povoleny rozsah prevadzkovych teplot: 5 az 40 °C 

• Vlhkost': relatfvna vlhkosf 1 5 az 85 percent, bez zrazania 

• Rozsah skladovactch teplot: -4 az 60 °C 

• V pritomnosti silnych elektromagnetickych poll moze byf vystup zariadenia HP psc 
mierne skresleny. 

• Spolocnosf HP odporuca pouzivaf kabel USB s dlzkou 3 m alebo kratsf, aby sa 
minimalizoval indukovany sum sposobeny moznymi silnymi elektromagnetickymi 
poliami. 

program vyroby ekologickych produktov 

ochrana zivotneho prostredia 

Spolocnosf Hewlett-Packard sa snazi vyrabaf kvalitne produkty ekologickym sposobom. 
Tento produkt bol navrhnuty tak, aby spinal parametre, na zaklade ktorych sa jeho vplyv 
na zivotne prostredie minimalizuje. 

Dalsie informacie ziskate na webovej lokalite spolocnosti HP venovanej zivotnemu 
prostrediu, ktora je na adrese: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/index.html 
tvorba ozonu 

Tento produkt nevytvara ani zanedbatel'ne mnozstva ozonu (03). 

energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 
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technicke informacie 

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site: 
www.energystar.gov 

pouzivanie papiera 

Tento produkt umoznuje pouzivanie recyklovaneho papiera podl'a normy DIN 1 9309. 

plasty 

Plastove suciastky s hmotnost'ou nad 25 gramov su oznacene podl'a medzindrodnych 
standardov, co zvysuje moznosf ich identifikacie pre ucely recyklacie na konci zivotnosti 
produktu. 

udaje o bezpecnosti materidlov 

Udaje o bezpecnosti materidlov (MSDS) je mozne zfskaf na webovej lokalite spolocnosti 
HP na adrese: 

www.hp.com/go/ msds 

Zakaznfci bez pristupu na Internet by sa mali obratif na stredisko sluzieb zdkaznikom 
spolocnosti HP. 

program recyklacie 

Spolocnost' HP ponuka v mnohych krajindch coraz vcicsi pocet programov spdtneho zberu 
a recyklacie produktov a spolupracuje s mnohymi z najvacsfch recyklacnych stredfsk pre 
elektronicke produkty na celom svete. Spolocnost' HP setrf prirodne zdroje aj renovaciou 
a opdtovnym predajom niektorych z je| naipopularnejsfch produktov. 

Tento produkt spolocnosti HP obsahuje nasledovne materialy, ktore mozu na konci jeho 
zivotnosti vyzadovaf specialne zaobchddzanie: 
Olovo v pdjke 

program recyklacie atramentoveho spotrebneho materidlu hp 

Spolocnost' HP sa zavdzuje chrdnit' zivotne prostredie. Program recyklacie atramentoveho 
spotrebneho materidlu HP je dostupny v mnohych krajindch/regidnoch a umoznuje 
bezplatne recyklovaf pouzite tlacove kazety. Dalsie informacie ziskate na nasledovnej 
webovej lokalite spolocnosti HP: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

regulacne pozndmky 

Zariadenie HP psc je navrhnute tak, aby splnalo regulacne poziadavky pre vasu krajinu/ 
region. 

homologizacne identifikacne cislo modelu 

Pre potreby homologizacnej identifikacie je produkt oznaceny homologizacnym cislom 
modelu. Homologizacne cislo modelu pre vds produkt je SDGOB-0319. Toto 
homologizacne cfslo by sa nemalo zamienat' s obchodnym ndzvom (HP PSC 1310 Series) 
alebo aslami produktu (Q5765A, Q5766A, Q5767A, Q5768A, Q5769A, Q5770A, 
Q5771A, Q5772A). 
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FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5.1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a I'attention des utilisateurs Canadien/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 

notice to users in Australia 

© This equipment complies with Australian EMC requirements 

gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 
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technicke informacie 

notice to users in Japan (VCCI-2) 
notice to users in Korea 



J\J\*M, ttft^MM^ ^ L r J IE AI^OIIAI 
AISB ^ Si SUCK 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0319 


Declares that the product: 


Product name: 


HPPSC 1310 Series (Q5763A) 


Model number(s): 


PSC 1 3 1 5 (Q5765A), 1 3 1 5xi (Q5766A), 1 3 1 5v (Q5767A), 

1311 (Q5768A), 1 3 1 2 (Q5769A), PSC 1 3 1 7 (Q5770A), 1 31 5 (Q5771 A), 

1318(Q5772A) 


Power adapters: 


0950-4466 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:2000 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition:! 995 




IEC 60825-1 Edition 1 .2:2001 / EN 60825-1 +A1 1 +A2+A1 : 2002 
Class 1 (Laser/Led) 




NOM 019-SFCI-1993, AZ / NZS 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




IEC 61000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995 




AS/NZS3548, CNS 13438: 1997, VCCI-2 




FCC Part 1 5 - Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC ana carries the CE marking accordingly. 
• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 

US Contact: Hewlett Packard Co. 1 6399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA 921 27 
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instaldcia a pouzivanie programu 
hp instant share 



Program HP Instant Share umoznuje jednoducho odosielaf fotografie rodine 
a priatel'om. Jednoducho nasmmajte fotografiu alebo naskenujte obrazok, 
vyberte ho a pouzitim softveru na podtaci ho odoslite na e-mailovu adresu. 
Vase fotografie (v zavislosti od krajiny/regionu) mozete dokonca preniesf do 
online albumu fotografii alebo online fotografickej sluzby. 

Prostredmctvom funkcie HP Instant Share maju vasi priatelia a vasa rodina vzdy 
k dispozicii fotografie na prezeranie - uz ziadne vel'ke subory na prevzatie 
alebo obrazky, ktore su prilis vel'ke na otvorenie. Namiesto toho sa odosle 
e-mail s miniaturami fotografii spolu s prepojemm na bezpecnu webovu stranku, 
na ktorej mozu vasi priatelia a vasa rodina jednoducho prezerat', zdiel'at', tlacit' 
a ukladat' vase obrazky. 

Pozndmka: Niektore operacne systemy nepodporuju funkciu HP Instant 
Share, softver HP Director vsak mozete aj v takom pripade pouzif na 
odosielanie fotografii priatel'om a rodine vo forme prilohy e-mailu. (Dalsie 
informdcie najdete v casti odosielanie fotografii alebo obrdzkov pouzitim 
zariadenia hp psc (Macintosh) na strane 57.) 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

* pouzivanie funkcie hp instant share v piatich jednoduchych krokoch 
(Windows) na strane 55 

* odosielanie fotografii alebo obrdzkov pouzitim zariadenia hp psc 
(Macintosh) na strane 57 

* preco by som sa mal zaregistrovat' v sluzbe hp instant share (Windows)? 
na strane 58 

pouzivanie funkcie hp instant share v piatich jednoduchych 
krokoch (Windows) 

Pouzitie funkcie HP Instant Share je so zariadenim HP PSC 1310 Series (HP psc) 
vel'mi jednoduche: 

1 Urcite, ktoru fotografiu v pocitaci so systemom Windows chcete odoslat'. 
ALEBO 

Pomocou zariadenia HP psc naskenujte obrazok a odoslite ho do 
programu HP Image Zone. 

2 V programe HP Image Zone vyberte fotografiu alebo obrazok, ktory chcete 
odoslat'. 

3 Na karte HP Instant Share kliknite na tladdlo Start HP Instant Share 
(Spustit' funkciu HP Instant Share). 

4 Vytvorte e-mailovy del' v programe HP Instant Share. 

Pozndmka: Na uchovavanie e-mailovych adries mozete dokonca vytvorit' 
Address Book (Adresar). 

5 Odoslite e-mailovu spravu. 



Specificke informacie o pouzivani funkcie HP Instant Share su uvedene 
v nasledovnych postupoch: 

* pouzivanie naskenovaneho obrdzka na strane 56 

* pristup k funkcii hp instant share z programu hp director na strane 56 

Poznamka: Ak chcete pouzivaf funkciu HP Instant Share, vds pocitac musi 
byf pripojeny na Internet. Ak ste pouzivatel' sluzieb AOL alebo 
Compuserve, pred pouzitim funkcie HP Instant Share sa pripojte 
k poskytovatel'ovi internetovych sluzieb. 

pouzivanie naskenovaneho obrdzka 

Dalsie informacie o skenovam obrdzkov ndjdete v casti pouzivanie funkcii 
skenovania na strane 23. 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 

2 Stlacte tlacidlo Scan (Skenovaf). 

V okne HP Scan (Skenovanie HP) na pocitaci sa zobrazi ukdzka 
skenovaneho obrdzka. Obrazok v ukazke mozete upravif. 

Dalsie informacie o upravovam obrazka v ukazke ziskate v pomocnikovi 
hp image zone help (pomocmk programu hp image zone), ktory sa 
doddva so softverom. 

3 V okne HP Scan (Skenovanie HP) vykonajte pozadovane upravy ukazky 
obrdzka. Po skonceni kliknite na tlacidlo Accept (Prijaf). 

Zariadenie HP psc odosle obrazok do aplikdcie HP Image Zone, v ktorej 
sa obrazok automaticky otvori a zobrazi. 

4 Po uprave naskenovaneho obrdzka ho vyberte. 

Poznamka: Program HP Image Zone obsahuje mnoho ndstrojov, ktore 
mozete pouzit' na upravu obrdzkov a na dosiahnutie pozadovanych 
vysledkov. Dalsie informacie ziskate v pomocnikovi hp image zone help 
(pomocmk programu hp image zone), ktory sa doddva so softverom. 

5 Kliknite na kartu HP Instant Share. 

6 Ak chcete pouzit' funkciu HP Instant Share, prejdite na krok 5 v casti 
pristup k funkcii hp instant share z programu hp director na strane 56. 

pristup k funkcii hp instant share z programu hp director 

V tejto casti je popisane pouzivanie e-mailovej sluzby HP Instant Share. Pre 
fotografie aj obrdzky sa v tejto casti pouziva spolocny ndzov obrdzky. Dalsie 
informacie o pouzivani programu HP Director ziskate v pomocnikovi hp image 
zone help (pomocmk programu hp image zone), ktory sa doddva so softverom. 

1 Otvorte program HP Director. 

2 V programe HP Director kliknite na polozku HP Image Zone. 

Zobrazi sa HP Image Zone. 

3 Vyberte obrazok z priecinka, v ktorom je ulozeny. 

Poznamka: Dalsie informacie ziskate v pomocnikovi hp image zone help 
(pomocmk programu hp image zone), ktory sa doddva so softverom. 

4 Kliknite na kartu HP Instant Share. 

5 V casti Control (Ovladanie) kliknite na tlacidlo Start HP Instant Share 
(Spustit' funkciu HP Instant Share). 

V oblasti Work (Prdca) sa zobrazi obrazovka Go Online (Prejsf do rezimu 
online). 

6 Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 
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Zobrazi sa obrazovka One-Time Setup— Region and Terms of Use 
(Jednorazovd instalacia - region a podmienky pouzivania). 

7 Z rozbal'ovacieho zoznamu vyberte krajinu/ region. 

8 Predtajte si cast' Terms of Service (Podmienky poskytovania sluzby), 
zaciarknite policko I agree (Suhlasim) a kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

Zobrazi sa obrazovka Select an HP Instant Share Service (Vyber sluzby 
HP Instant Share). 

9 Vyberte polozku HP Instant Share E-mail (E-mail sluzby HP Instant Share) - 

sluzi na odosielanie obrazkov prostrednictvom e-mailu. 

10 Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

1 1 Na obrazovke Create HP Instant Share E-Mail (Vytvorenie e-mailu pre 
sluzbu HP Instant Share) vyplnte polia To (Komu), From (Od), Subject 
(Predmet) a Message (Sprdva). 

Pozndmka: Ak chcete otvorit' a spravovat' e-mailovy adresar, kliknite na 
polozku Address Book (Adresar), zaregistrujte sa v sluzbe HP Instant Share 
a ziskajte heslo sluzby HP Passport. 

Pozndmka: Ak chcete e-mailovu spravu odoslat' na viacere adresy, kliknite 
na polozku How to e-mail multiple people (Ako odoslat' e-mail viacerym 
I'ud'om). 

12 Kliknite na tlacidlo Next (Dalej). 

Zobrazi sa obrazovka Add Captions (Pridanie nazvov). 

13 Zadajte nazov digitalneho obrazka a potom kliknite na tlacidlo Next 
(Dalej). 

Vas obrazok sa odovzda na webovu lokalitu sluzby HP Instant Share. 
Po odovzdani obrazka sa zobrazi obrazovka Photos E-mailed (Fotografie 
boli odoslane e-mailom). 

Vas e-mail sa odosle s prepojenim na zabezpecenu webovu stranku, na 
ktorej sa obrazky ulozia po dobu 60 dm. 

14 Kliknite na tlacidlo Finish (Dokoncif). 

Webova lokalita HP Instant Share sa otvori v prehl'adavaci. 

Z webovej lokality mozete vybrat' obrazok a vybrat' si z viacerych 

moznosti spracovania. 

odosielanie fotografii alebo obrazkov pouzitim zariadenia 
hp psc (Macintosh) 

Ak je zariadenie HP psc pripojene k poatacu so systemom Macintosh, mozete 
fotografiu alebo obrazok odoslat' na I'ubovol'nu e-mailovu adresu. E-mailovu 
spravu mozete iniciovat' z e-mailovej aplikacie nainstalovanej na pocftaci 
stlacenim tlacidla E-mail v programe HP Gallery. Program HP Gallery mozete 
otvorit' z programu HP Director. 

Tdto cast' obsahuje nasledovne temy: 

* pouzivanie naskenovaneho obrazka na strane 57 

* pristup k moznostiam e-mailu z programu hp director na strane 58 

pouzfvanie naskenovaneho obrazka 

Dalsie informacie o skenovani obrazkov ndjdete v casti pouzivanie funkcii 
skenovania na strane 23. 

1 Original vlozte licom nadol do I'aveho predneho rohu sklenenej podlozky. 
pouzivatel'skd prfrucka 



2 Stlacte tlacidlo Scan (Skenovat'). 

V okne HP Scan (Skenovanie HP) na pocitaci sa zobrazi ukdzka 
skenovaneho obrazka. Obrazok v ukazke mozete upravit'. 
Dalsie informacie o upravovam obrazka v ukazke ziskate v pomocnikovi 
hp image zone help (pomocnik programu hp image zone), ktory sa 
dodava so softverom. 

3 V okne HP Scan (Skenovanie HP) vykonajte pozadovane upravy ukazky 
obrazka. Po skoncem kliknite na tlacidlo Accept (Prijaf). 
Zariadenie HP psc odosle obrazok do aplikacie HP Gallery, v ktorej sa 
obrazok automaticky otvori a zobrazi. 

4 Po uprave naskenovaneho obrazka ho vyberte. 

Pozndmka: Program HP Gallery obsahuje mnoho nastrojov, ktore mozete 
pouzit' na upravu obrdzkov a na dosiahnutie pozadovanych vysledkov. 
Dalsie informacie ziskate v pomocnikovi hp image zone help 
(pomocnik programu hp image zone), ktory sa dodava so softverom. 

5 Kliknite na tlacidlo E-mail. 
Otvori sa e-mailovy program v systeme Macintosh. 
Teraz mozete podl'a pokynov zobrazenych v systeme Macintosh odosielaf 
obrazky ako e-mailove prilohy. 

prfstup k moznostiam e-mailu z programu hp director 

Dalsie informacie o pouzivani programu HP Director ziskate v pomocnikovi 
hp image zone help (pomocnik programu hp image zone), ktory sa dodava so 
softverom. 

1 Otvorte program HP Director a kliknite na polozku HP Gallery (OS 9). 
ALE BO 

Kliknite na polozku HP Directory doku a vyberte moznost' HP Gallery v casti 
Manage and Share (Spravovanie a zdiel'anie) ponuky HP Director (OS X). 
Otvori sa aplikacia HP Gallery. 

2 Vyberte obrazok. 

Dalsie informacie ziskate v pomocnikovi hp image zone help 
(pomocnik programu hp image zone), ktory sa dodava so softverom. 

3 Kliknite na tlacidlo E-mail. 

Otvori sa e-mailovy program v systeme Macintosh. 

Teraz mozete podl'a pokynov zobrazenych v systeme Macintosh odosielaf 

obrazky ako e-mailove prilohy. 

preco by som sa mal zaregistrovat' v sluzbe hp instant share 
(Windows)? 

V pripade zariadeni HP PSC 1310 Series sa registracia pouzivatel'a sluzby 
HP Instant Share vyzaduje iba v pripade, ak chcete pouzivat' funkciu Address 
Book (Adresar). Registracia pouzivatel'a predstavuje samostatny prihlasovaci 
proces registracie produktu spolocnosti HP a vykonava sa prostrednictvom 
instalacneho programu sluzby HP Passport. 

Ak zvolite moznost' ukladania e-mailovych adries a vytvorenia distribucnych 
zoznamov v casti HP Instant Share Address Book (Adresar), zobrazi sa vyzva na 
registraciu. Registracia sa vyzaduje pred konfigurovanim funkcie Address Book 
(Adresar) a pristupom do casti Address Book (Adresar) pri zadavani e-mailovej 
adresy pre sluzbu HP Instant Share. 

hp psc 1310 series 
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informdcie o rieseni problemov 



Tdto cast' obsahuje informdcie o rieseni problemov so zariadenim HP PSC 
1310 Series (HP psc). Specificke informacie sa poskytuju ohl'adom problemov 
s instalaciou a konfiguraciou. Pre prevddzkove temy sa poskytuju odkazy na 
ndsho pomocmka pri rieseni problemov v rezime. 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

• riesenie problemov pri instalacii na strane 59 

• riesenie problemov pri prevadzke na strane 65 



riesenie problemov pri instalacii 



V tejto casti su uvedene tipy na riesenie niektorych najcastejsich problemov 
s instalaciou a konfiguraciou softveru a hardveru zariadenia HP psc a sluzbou 
HP Instant Share. 

Tato cast' obsahuje nasledovne temy: 

• riesenie problemov s instalaciou hardveru a softveru na strane 59 

• riesenie problemov s instalaciou programu hp instant share na strane 65 

riesenie problemov s instalaciou hardveru a softveru 

Ak sa pocas instalacie hardveru alebo softveru vyskytne problem, riesenie 
mozete ndjst' v temach uvedenych nizsie. 

Pocas normalnej instalacie softveru zariadenia HP psc dochadza k nasledovnym 
cinnostiam: 

• disk HP psc CD-ROM sa po jeho vlozeni spusti automaticky, 

• nainstaluje sa softver, 

• subory sa skopiruju na pevny disk, 

• zobrazi sa vyzva na pripojenie zariadenia HP psc, 

• na obrazovke sprievodcu instalaciou sa zobrazi zelene OK a kontrolnd 
znacka, 

• zobrazi sa vyzva na restartovanie pocitaca (nemusi sa zobrazit' vo 
vsetkych pripadoch), 

• spusti sa proces registracie. 

Ak sa niektord z tychto cinnosti nespusti, pravdepodobne sa vyskytol problem 
s instalaciou. Ak chcete skontrolovaf instaldciu na pocitaci, overte nasledovne 
body: 

• Spustite program director a skontrolujte, ci sa zobrazia nasledovne ikony: 
scan picture (skenovaf obrdzok), scan document (skenovaf dokument) 

a hp image zone. Dalsie informdcie o spust'ani programu HP Director 
ndjdete v casti pouzivanie zariadenia hp psc s podtacom na strane 6. 
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Ak sa ikony nezobrazia okamzite, pravdepodobne budete musief pockaf 
niekol'ko minuf, kym sa zariadenie HP psc pripoji k podtacu. Vopacnom 
pripade si pozrite cast' Chybaju niektore z ikon programu hp director na 
strane 62. 

• Otvorte dialogove okno Tlaciarne a skontrolujte, ci je v zozname uvedene 
a| zariadenie HP psc. 

• Na paneli uloh vyhl'adajte ikonu zariadenia HP psc. To signalizuje, ze 
zariadenie HP psc je pripravene. 




riesenie problemov pri instaldcii softveru 

Tuto cast' mozete vyuzif na riesenie pripadnych problemov s instalaciou softveru 
zariadenia HP psc. 



problem 


moznd pricina a riesenie 


Po vlozeni disku 
CD-ROM do jednotky 
CD-ROM podtaca sa 
nic nestane 


postupujte podl'a tychto krokov 

1 V ponuke Start systemu Windows vyberte moznost' Spustit'. 

2 V dialogovom okne Spustenie zadajte prikaz d:\setup.exe (ak ma 
vasa jednotka CD-ROM priradene ine pismeno ako d, pouzite 
prislusne pismeno) a potom kliknite na tladdlo OK. 


Pocas instalacie sa 
zobrazi obrazovka 
kontroly minimdlnych 
systemovych 
poziadaviek 


Vas system nesplna minimdlne poziadavky na instaldciu softveru. 
Kliknutim na tlacidlo Details (Podrobnosti) sa zobrazia informdcie 
o prislusnom probleme. Pred pokusom o instaldciu softveru odstrdnte 
uvedeny problem. 
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informacie o rieseni problemov 



problem 



mozna pncina a nesenie 



Vo vyzve na 
pripojeniek rozhraniu 
USB sa zobrazi 
cervene x alebo zlty 
trojuholmk 




postupujte nasledovne 

1 Skontrolujte, ci |e kryt predneho panela pevne pripojeny k zaria- 
deniu, a potom zariadenie HP psc odpojte a znova pripojte. 
Dalsie informacie o pripevnem krytu predneho panela najdete 

v casti Zobrazilo sa hldsenie o pripevnem krytu predneho panela 
na strane 64. 

2 Skontrolujte pripojenie kabla USB a napajacieho kabla. 




Podl'a nasledovneho postupu skontrolujte sprdvne pripojenie kabla 
USB: 

- Odpojte kabel USB a znova ho pripojte. 

- Kabel USB nepripajajte ku klavesnici alebo rozbocovacu bez 
napajania. 

- Skontrolujte, a je kabel USB dlhy 3 metre alebo menej. 

- Ak mate k pocitacu pripojenych viacero zariadeni USB, pocas 
instalacie ich odpojte. 

Pokracujte v instaldcii a po zobrazeni vyzvy restartujte pocitac. 
Potom otvorte program director a skontrolujte zakladne ikony (scan 
picture (skenovaf obrazok), scan document (skenovaf dokument) 
a hp image zone [Windows] alebo hp gallery [Macintosh]). 
Ak sa zakladne ikony nezobrazia, odstrante softver a znova ho 
nainstalujte podl'a postupu v casti Chybaju niektore z ikon 
programu hp director na strane 62. 



Zobrazuje sa hlase- 
nie, ze sa vyskytla 
neznama chyba 



Skuste pokracovat' v instalacii. Ak to nefunguje, instalaciu zastavte 
a spustite ju odznova. 
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problem 



mozna pricina a nesenie 



Chybaju niektore 
z ikon programu 
hp director 



Ak sa zakladne ikony nezobrazia, vasa instalacia pravdepodobne nie 
|e dokoncena. Zakladne ikony su scan picture (skenovaf obrdzok), scan 
document (skenovaf dokument) a hp image zone (Windows) alebo 
hp gallery (Macintosh)). 

Ak instalacia nie je kompletnd, moze byf potrebne odinstalovaf 
a znova nainstalovat' softver. Nestaci jednoducho vymazat' subory 
softveru zariadenia HP psc z pevneho disku. Treba ich riadne odstrdnit' 
pouzitim pomocky na odinstalovanie, ktord je sucast'ou programovej 
skupiny zariadenia HP psc. 

odinstalovanie z pocitaca so systemom Windows 

1 Zariadenie HP psc odpojte od pocitaca. 

2 Na paneli uloh systemu Windows kliknite na tladdlo Start, ukdzte 
na polozku Programy alebo Vsetky programy (XP), HP, PSC All-ln- 
One 1310 series a potom vyberte polozku Uninstall 
(odinstalovaf). 

3 Nakoniec skontrolujte, ci je nainstalovany ovlddac tlaciarne. 

4 Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

Pozndmka: Pred pokracovanim v procese odinstalovania 
skontrolu|te, a je zariadenie HP PSC odpojene od pocitaca. 

5 Po zobrazeni otazky, a chcete odstrdnit' zdiel'ane subory, kliknite 
na tlacidlo No (Nie). 

Ak subory odstrdnite, ostatne programy, ktore ich pouzivaju, 
nemusia pracovaf sprdvne. 

6 Po odinstalovani softveru restartujte pocitac. 

7 Ak chcete softver znova nainstalovat', do jednotky CD-ROM vdsho 
pocitaca vlozte disk CD zariadenia HP PSC 1310 Series 

a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

8 Po nainstalovani softveru pripojte zariadenie HP PSC k pocitacu. 
Zariadenie HP PSC zapnite stlacenim tlacidla On/Resume 
(Zapnut'/pokracovaf). Ak chcete pokracovat' v instaldcii, 
postupujte podl'a pokynov na obrazovke a pokynov v instalacnom 
letdku, ktory sa doddva so zariadenim HP PSC. 

Po pripojeni a zapnuti zariadenia HP psc moze byf potrebne 
pockaf niekol'ko minut, kym sa dokoncia vsetky udalosti systemu 
„ Plug and Play". 

Po dokonceni instaldcie softveru sa na paneli uloh zobrazi ikona 
programu Digital Imaging Monitor. 

9 Ak chcete overif sprdvne nainstalovanie softveru, dvakrdt kliknite 
na ikonu programu HP Director na pracovnej ploche. Ak program 
HP Director zobrazuje zakladne ikony, softver bol nainstalovany 
sprdvne. 
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informacie o rieseni problemov 



problem 


mozna pricina a riesenie 


Chybaju niektore 
z ikon programu 
hp director 
(pokracovanie) 


odinstalovanie z pocitaca so systemom Macintosh 

1 Zariadenie HP psc odpojte od pocitaca. 

2 Dvakrdt kliknite na priecinok Applications:HP All-in-One Software. 

3 Dvakrdt kliknite na polozku HP Uninstaller. 

4 Postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

5 Po odinstalovam softveru odpojte zariadenie HP psc a restartujte 
podtac. 

6 Ak chcete softver znova nainstalovaf, do jednotky CD-ROM vdsho 
pocitaca vlozte disk CD zariadenia HP PSC 1310 Series. 

Pozndmka: Pri opdtovnej instaldcii softveru postupujte podl'a 
pokynov na instalacnom letdku. Zariadenie HP psc az do 
dokoncenia instaldcie nepripdjajte k pocitacu. 

7 Na pracovnej ploche otvorte jednotku CD-ROM, dvakrdt kliknite 
na subor hp all-in-one installer a postupujte podl'a pokynov na 
obrazovke. 


Registracnd 
obrazovka sa 
nezobrazuje 


Spustite program na registrdciu produktu (Product Registration) 
v priednku HP v ponuke Start systemu Windows. Kliknite na tladdlo 
Start, ukdzte na polozku Programy alebo Vsetky programy (XP), HP, 
PSC All-ln-One 1310 series a potom vyberte polozku Product 
Registration (registrdcia produktu). 


Ikona programu 
Digital Imaging 
Monitor sa 
nezobrazuje na 
paneli uloh 


Ak sa ikona programu Digital Imaging Monitor nezobrazi na paneli 
uloh, pockajte niekol'ko minut. Ak sa stale nezobrazuje, spustite 
program director a skontrolujte, ci sa zobrazuju zdkladne ikony. Blizsie 
informacie ziskate v casti Chybaju niektore z ikon programu hp director 
na strane 62. 

Panel uloh sa normdlne zobrazuje v pravom dolnom rohu pracovnej 
plochy systemu Windows. 


l^e^O^^ft^ii 4:tMM Panel uloh 




Ikona programu 
HP Digital 
Imaging Monitor 


Instalacia sa po 
zobrazem d'alsej 
obrazovky s insta- 
lacnymi pokynmi 
zastavi, a to aj 
v pripade, ak |e 
pripojeny kabel USB. 


Kryt predneho panela moze byf nesprdvne pripevneny. 
postupujte podl'a tychto krokov 

1 Skontrolujte, ci sa na prednom paneli nezobrazuje chybove 
hldsenie o pripevneni krytu predneho panela. 

2 V pripade potreby pripevnite kryt predneho panela. Blizsie 
inTormacie ziSKuTe v casn /.ourazuo sa niasenie o pripevneni Kryiu 
predneho panela na strane 64. 

3 Zariadenie vypnite a potom ho znova zapnite. 
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riesenie problemov pri instaldcii hardveru 

Tuto cast' mozete vyuzit' na riesenie pnpadnych problemov s instalaciou 
hardveru zariadenia HP psc. 



problem 



mozna pricina a riesenie 



Zobrazilo sa hlasenie 
o pripevneni krytu 
predneho panela 



Kryt predneho panela nie je pripevneny, alebo je pripevneny 
nesprdvne. 

pripevnenie krytu predneho panela. 

1 Odstrahte lepiaci podklad z krytu predneho panela. 



krok 1 



krok2 




2 Zdvihnite kryt zariadenia HP psc. Kryt predneho panela 
umiestnite do priehlbne a zatlacte ho na miesto. 

Pozndmka: Zariadenie HP psc nebude pracovaf az do 
pripevnenia krytu predneho panela. 



Zariadenie HP psc sa 
nezapne 



Skontrolujte pevne pripojenie napajacieho kabla a pockajte niekol'ko 
sekund, kym sa zariadenie HP psc nezapne. Ak je zariadenie HP psc 
pripojene do napajacei listy, skontrolujte, a je zapnutd. 
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problem 



mozna pncina a nesenie 



Port USB nie je 
pripojeny 



Prepojenie podtaca so zariadenim HP psc pouzitim kabla USB je 
jednoduche. Jednoducho zastrde jeden koniec kabla USB do zadnej 
casti podtaca a druhy do zadnej casti zariadenia HP psc. Kabel 
mozete pripojif do I'ubovol'neho portu USB v zadnej casti podtaca. 




riesenie problemov s instalaciou programu hp instant share 

Chyby, ktore sa mozu vyskytnuf pri instalacii programu HP Instant Share 
(napnklad pri instalacii funkcie Address Book (Adresar)), su popisane 
v elektronickom pomocnikovi programu HP Instant Share. Specificke informacie 
o rieseni problemov pri prevddzke zariadenia su uvedene v casti riesenie 
problemov pri prevddzke na strane 65. 



riesenie problemov pri prevddzke 

Cast' venovana rieseni u problemov so zariadenim hp psc 1310 series 
v pomocnikovi hp image zone help (pomocmk programu hp image zone) 

obsahuje tipy na riesenie najcastejsich problemov spojenych so zariadenim 
HP psc. Ak chcete ziskaf informacie o rieseni problemov na podtaci so 
systemom Windows, prejditedo programu HP Director, kliknite na polozku Help 
(Pomocmk) a potom vyberte moznost' Troubleshooting and Support (Riesenie 
problemov a podpora). Informacie o rieseni problemov su k dispozicii aj 
prostrednictvom tladdla Help (Pomocmk), ktore sa zobrazuje na niektorych 
chybovych hlaseniach. 

Ak chcete ziskaf informacie o rieseni problemov na podtaci so systemom 
Macintosh (OS X), kliknite na ikonu programu HP Director (All-in-One) v doku, 
v ponuke HP Director vyberte moznost' HP Help (Pomocmk HP), d'alej moznost' 
HP Image Zone Help (Pomocmk programu HP Image Zone) a potom kliknite na 
polozku hp psc 1310 series troubleshooting (riesenie problemov) v programe 
Help Viewer. 

Ak mate pristup na Internet, d'alsiu pomoc mozete ziskaf na webovej lokalite 
spolocnosti HP na adrese: 

www.hp.com/support 

Na tejto webovej lokalite najdete aj odpovede na najcastejsie otazky. 
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riesenie problemov s programom hp instant share 

Zakladne temy venovane rieseniu problemov s programom HP Instant Share su 
uvedene v nasledovnej tabul'ke. Na webovej lokalite HP Instant Share je 
k dispozicii online pomocnik pre vsetky chybove hldsenia. 



chybove hlasenie 


moznd pricina a riesenie 


Nemozem sa pripojif 

nn n tor not 

1 1 > 1 1 1 1 ICI 1 Id 


Vas pocitac sa po zobrazeni obrazovky Go Online (Prechod do rezimu 

on in^l npinn7P nrinoiit k Qprv^ni HP mQtnnt Shnr^ 

Ul 1 1 1 1 IU 1 1 ICMIULC kJI 1 kJW 1 1 l\ JCI VCI U 1 II lllolUIII Olli-IIC 

• Skontrolujte nastavenie internetoveho pripojenia a uistite sa, a ste 
online. 

• Ak pouzivate firewall, skontrolujte, ci je pravne nastaveny server 
proxy v prehl'addvaci. 


Sluzba HP Instant 
Share je docasne 
nedostupnd 


Server sluzby HP Instant Share nie je momentalne k dispozicii z dovodu 

vykonavania udrzby. 

• Skuste sa pripojif znova neskor. 


Riesenie problemov suvisiacich s portom PictBridge 

Port PictBridge sa ovldda pripojenym fotoapardtom kompatibilnym so 
standardom PictBridge. Vdcsinu rieseni najdete v pouzivatel'skej prirucke 
fotoaparatu. Uvddzame niekol'ko problemov, s ktorymi sa mozete stretnuf pri 
pouzivam portu PictBridge. 


problem 


moznd pricina a riesenie 


Pripojite fotoapardt 
a nic sa nestane 


• Fotoaparat nie je kompatibilny so standardom PictBridge alebo nie 
je v rezime PictBridge. Odpojte fotoaparat a zistite v pouzivatel'skej 
prirucke, ci je kompatibilny so standardom PictBridge. Ak ano, z pri- 
rucky sa dozviete aj to, ako nastavit' fotoapardt do rezimu PictBridge. 
Ak vds fotoapardt nie je kompatibilny so standardom PictBridge, 
musite ho pripojif priamo na pocitac, aby ste mohli tladf fotografie. 


Fotoapardt 
neodpoveda 


• Zariadenie HP PSC rozozndva pritomnosf fotoaparatu, ale 

fotoapardt neodpoveda. Odpojte fotoapardt. Vypnite ho a potom 
znova zapnite. Skontrolujte, ci je v rezime PictBridge. Znovu 
fotoapardt pripojte. 


Tlac sa zastavila 
uprostred tlace 
fotografie 


• Fotoapardt sa vybil alebo bol odpojeny. Niektore fotoapardty sa 
automaticky vypnu po niekol'kych minutach, ak nie su napojene na 
zdroj napdjania. Pripojte zdroj na fotoapardt a skontrolujte, ci je 
zariadenie v rezime PictBridge. Spustite tlac odznova. 


Fotografia |e 
poskodena alebo nie 
je podporovana 


• Pokusate sa z fotoaparatu vytlacif fotografiu, ktord je poskodena 
alebo nie je typom obrdzku podporovanym na HP PSC. Skontrolujte 
obrdzok na fotoapardte a nalistujte v pouzivatel'skej prirucke podpo- 
rovane typy obrdzkov. HP PSC prijima fotografie vo formdtoch jpeg 
alebo tiff. Nastavenie typu obrdzkov najdete v pouzivatel'skej pri- 
rucke fotoaparatu. Nezabudnite, ze obrdzky tiff mozu byf vyrazne 
vdcsie ako obrdzky jpeg a ze ich vytlacenie moze trvaf dlhsie. 


Netlacia sa ziadne 
fotografie 


• Mozno budete musief pred vytlacenim vybraf fotografie vo 

fotoapardte. Nalistujte pouzivatel'sku prirucku fotoaparatu a vyberte 
obrdzky, ktore chcete vytlacif. 
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Cisla 

lOx 15cm 
fotopapier, 14 
kopie bez okrajov, 20 

A 

atramentove kazety, 28 
C 

cisla, technicka podpora pre 
zakazmkov, 37 

cistenie 

kontakty tlacovych kaziet, 35 
sklenena podlozka, 27 
vnutorna strana krytu, 27 
vonkajsie casti, 28 

cistenie sklenenej podlozky, 27 

D 

distribucne stredisko 
spolocnosti HP, 43 

F 

fotoaparat, PictBridge 

pripojenie, 17 

tlac, 17 
fotografie 

kopie bez okrajov, 20 
fotografie bez okrajov 

kopirovanie, 20 

H 

HP Director 

moznosti e-mailu 
(Macintosh), 58 
pouzivanie zariadenia hp 

psc s poatacom, 6 
pristup k funkcii HP Instant 
Share (Windows), 56 
HP Instant Share 
adresar, 58 

pouzivanie naskenovaneho 

obrazka, 56 
prehl'ad, 55 

zjednoduseny pristup, 55 
HP Instant Share (Windows) 
pouzitie riesenia 
problemov, 66 
riesenia problemov 
s instaldciou, 65 



Ikona programu Digital 

Imaging Monitor, 63 
indikatory, stavove, 3 
instalacia kabla USB, 65 

K 

karty Hagaki, 14 
kazety, 28 

cistenie kontaktov, 35 

nastavenie, 33 

objednavanie, 25 

rukovat', 30 

skladovanie, 32 

uroven atramentu, 28 

vymena, 30 
kopirovanie 

ciernobiele originaly, 1 9 

farebne originaly, 1 9 

fotografie, 20 

fotografie bez okrajov, 20 

fotografie na papier vel'kosti 
Letter, 21 

kvalita, 20 

pocet kopii, 20 

rychlosf, 20 

zmensenie, 21 

zvacsenie, 21 
kvalita 

kopie, 20 
kvalita rychleho kopirovania, 20 

N 

najlepsia kvalita kopirovania, 20 
nastavenie tlacovych kaziet, 33 

O 

obalky 

vkladanie, 14 
objednavanie 

d'alsi spotrebny material, 26 

media, 25 

tlacove kazety, 25 
odosielanie fotografie 

Macintosh, 57 

pouzivanie naskenovaneho 
obrazka, 57 
ochranny obal 

tlacovej kazety, 32 



P 

papier 

nastavenie typu, 1 5 

objednavanie, 25 

odporucane typy, 1 5 

vkladanie, 1 1 
PictBridge 

pripojenie fotoaparatu, 17 

tlac z fotoaparatu, 1 7 
pocet kopii 

kopirovanie, 20 
podpora, 37 
pohl'adnice, 14 
pohl'adnice, vkladanie, 1 5 
pomoc, vii 
predny panel 

prehl'ad, 1 

stavove indikatory, 3 
preprava zariadenia HP PSC, 42 
prisposobenie podl'a vel'kosti 
strany, 21 

R 

regulacne poznamky, 51 
Australian statement, 52 
declaration of conformity 

(European Union), 53 
declaration of conformity 

(U.S.), 54 
FCC statement, 52 
gerauschemission, 52 
homologizacne 

identifikacne cislo 

model u, 51 
Korean statement, 53 
notice to users in Canada, 52 
VCCI-2 (Japan), 53 
riesenie problemov 
HP Instant Share 

(Windows), 65, 66 
instalacia, 59 
instalacia hardveru, 64 
instalacia hardveru 

a softveru, 59 
instalacia softveru, 60 
postup, 65 

zakladne ikony, 61, 62, 63 
rychlosf kopirovania, 20 
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skenovanie 

z predneho panela, 24 

zrusenie, 24 
softver 

pouzivanie zariadenia hp 
psc s pocitacom, 6 
sprdva o vlastnom teste, 29 
stavove indikdtory, 3 

S 

stitky 

vkladanie, 15 

T 

technicka podpora pre 

zakaznikov, 37 
Australia, 42 
Japonsko, 38 
Korea, 38 
mimo USA, 40 
Severnd Amerika, 38 
vychodnd Evropa, Blizky 

vychod a Afrika, 39 
webovd lokalita, 37 
zdpadnd Evropa, 39 
technicka podpora pre 

zakaznikov spolocnosti 

HP, 37 
technicke informdcie 
environmentdlne 

specif ikdcie, 50 
fyzicke specifikdcie, 50 
specifikdcie fotografickych 

pamdt'ovych kariet, 50 
specifikdcie kopirovania, 50 
specifikdcie napdjania, 50 
specifikdcie okrajov tlace, 49 
specifikdcie papiera, 49 
telefonne cisla, technicka 

podpora pre 

zakaznikov, 37 



Hoc 

sprdva o vlastnom teste, 29 
z fotoapardtu, 1 7 
tlacove kazety, 28 
cistenie kontaktov, 35 
nastavenie, 33 
objedndvanie, 25 
ochrannyobal, 32 
rukovdt', 30 
skladovanie, 32 
sprdvne pre danu tlacovu 

ulohu, 32 
uroven atramentu, 28 
vymena, 30 

U 

udrzba 

cistenie sklenenej 

podlozky, 27 
cistenie vnutornej strany 

krytu, 27 
cistenie vonkajsich casti, 28 
nastavenie tlacovych 

kaziet, 33 
sprdva o vlastnom teste, 29 
uroven atramentu, 28 
vymena tlacovych kaziet, 30 
zvuky, 36 
uroven atramentu, 28 

V 

vel'kosf 

kopie, 21 
vkladanie 

karty Hagaki, 14 

obdlky, 14 

odporucane papiere, 1 5 
origindly, 1 1 
papier HP Premium, 15 
papier vel'kosti A4, 1 2 
papier vel'kosti Letter, 1 2 
pohl'adnice, 14, 15 



predchddzanie uviaznutiu 
papiera, 16 

stitky, 15 
vlastny test, sprdva, 29 
vnutorna strana krytu, cistenie, 27 
vrdtenie zariadenia HP PSC, 42 
vymena tlacovych kaziet, 30 

Z 

zdkladne ikony, 61, 62, 63 
zdruka 

rozsirenie, 45 

servis, 45 

trvanie, 45 

vyhldsenie, 46 
zastavenie 

kopirovanie, 22 

skenovanie, 24 
zmensenie kopii, 21 
zrusenie 

kopirovanie, 22 

skenovanie, 24 
zvuky vychddzajuce zo 

zariadenia HP PSC, 36 
zvdcsenie kopii, 21 

Z 

zivotne prostredie 

energy consumption, 50 
ochrana, 50 
plasty, 51 

pouzivanie papiera, 51 
program recykldcie, 51 
program vyroby ekologickych 

produktov, 50 
recykldcia atramentoveho 

spotrebneho materidlu, 51 
tvorba ozonu, 50 
udaje o bezpecnosti 

materidlov, 51 
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Navstivte informacne stredisko hp psc 

Poskytuje vsetko potrebne na ziskanie najvyssej hodnoty zo zariadenia 
HP psc. 

• Technicka podpora 

• Informacie o spotrebnom materiali a objednavam 

• Tipy pre projekt 

• Sposoby zlepsenia vasho produktu 

www.hp.com/ support 
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